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摘要：本文利用描述SOA的一个集总模型，对4种基于SOA中FWM效应的波长变换器的输出功率和输出SNR进行了比较。结果表明，对于合理的插入损耗，当这4种结构的输入功率相同、并且产生相同的频移时，泵浦光与信号光偏振方向不同的结构具有最高的输出SNR；在系统允许的相同的最小输出SNR条件下，这种结构具有最大的频率可调范围 。

关键词：波长变换器 四波混频 半导体光放大器
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摘要：本文提出了一种快速收敛的恒包络（SM-CM）算法用于DS/CDMA系统中的盲干扰抑制问题，这种方法是对恒包络算法的代价函数加一个误差上限，在由这个误差上限确定的超平面带里自适应地调节步长，从而得到最佳的检测器权值。文中对SM-CM算法和CMA算法的性能做了比较。仿真表明，SM-CM算法在收敛速度、稳太性能和计算复杂性均优于传统的CMA算法，并且在动态环境中能快速地跟踪系统的变化，有效地抑制扩频系统中的多址干扰和窄带干扰。
关键词：码分多址 盲干扰抑制 SM-CM算法
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摘要：本文对无线OFDM系统多径环境下的广义信道进行了理论分析，将OFDM系统接收端的FFT看成是广义信道的一部分，证明了无线OFDM系统多径环境下广义信道输出和其非线性估计输出之间服从巴斯岗（bussgang）过程。在此基础上提出了抑制无线OFDM系统子载波间干扰（ICI）的半盲自适应LMS-Bussgang算法，避免了周期重发导频信号带来的有效传输速率降低的转输时延。理论推导和仿真证明该算法是稳健、低复杂度、次最优的。
关键词：正交频分复用 Bussgang过程 盲信道识别 码间干扰 载波间干扰






一种全新的基于空时分组码的差分调制方法
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摘要：本文提出了基于空时分组码的差分调制方案。与其他方案相比，本文提出的方案具有较低的计算复杂性，而且具有更加简化的译码器。在三根发射天线的情况下具有更高的速率，而且对给定速率的而言有更高的编码增益和更低的误比特率。并对两根、三根发射天线的情况进行了仿真，仿真结果表明本文提出的差分调制方案确实要比其他方案优越。
关键词：空时分组码 编码增益 差分调制
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摘要：信噪比估计与预测方法是自适应传输系统的关键技术之一。本文研究了TDMA系统中采用基于奇异值分解和总体最小二乘法的线性预测算法，来解决存在估计误差情况下的信噪比预测。对原始估计误差以及采样速率对预测精度的影响进行了仿真研究。仿真结果表明该方法可以在有效地提高存在估计误差情况下的预测精度，同时给出了一样采样速率的一个合理区间。
关键词：信噪比 总体最小二乘 线性预测
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摘要：本文介绍了CDMA2000 1xEV空中链路的特点，阐述了1xEV系统前向键路和反向链路的技术特性以及1xEV系统与IS95/1X系统切换的策略。
关键词：1xEV 空中链路 前向链路 反向链路 切换






应用恒模阵列进行跳频通信跟踪干扰抑制研究
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摘要：本文提出了一种利用最小二乘恒模算法（LSCMA）来进行跳频通信跟踪干扰抑制的天线调零实现方案。该方法利用所需信号和跟踪干扰的到达时间差来获取所需信号有关信息，并利用该信息来设置LSCMA算法的初始迭代权矢量，从而解决LSCMA算法存在的干扰捕获问题。同时研究了数据块长度对LSCMA算法性能的影响和利用过采样提高算法收敛速度的可行性。最后通过计算机仿真进行了验证。
关键词：最小二乘恒模算法 恒模阵列 跳频通信 跟踪干扰






软件无线电中突发DQPSK信号的联合码元定时恢复和频偏估计方法
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摘要：本文提出一种适合于软件无线电的DQPSK突发信号的高效联合码元定时恢复、频偏估计和纠正方法。该联合同步方法具有简单、计算量小和易于用DSP实现的特点，因此适合在软件无线电接收机中使用。该联合同步方法还具有前馈结构和不需要前导同步序列的特点，因此特别适合在突发模式传输中使用。通过计算机仿真对本文提出的联合同步方法在AWGN信道中对接收机BER性能的影响进行了评估。
关键词:软件无线电 联合同步 DQPSK 突发传输






The strategy of Call Admission Control and Handover Control in Multi-services CDMA Cellular Systems
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Abstract:radio resource control is one of the key technologies in code division multiple access(CDMA) cellular communication systems. The call admission control and handover control(CAC/HC) act an important role to manage the radio resources. 
A CAC/HC strategy was investigated in this paper, which considering the system loads in the target cell and the adjacent cells,comparing the loads to the corresponding thresholds and determines whether the call will be admitted,blocked or dropped. Each trafffic type has its unique threshold.The new calls and the handover requests have respective process algorithms to reduce the dropping situation. The system performance for multi-service was simulated. 
Key words:CDMA,CAC,Handover
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摘要：针对非合作接收条件的射频信号侦察，本文提出了一种基于软件无线电结构的均匀信道划分的信道化接收机模型，并给出了一种实用的信号信道化接收机框图。计算机仿真结果表明这种框图结构能很好地进行信道的均匀划分，并且大大的减少了DSP的计算时间。
关键词：信道化 多速率数字信号处理 滤波器组 DFT






多载波MC-CDMA调制体制 
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摘要：本文介绍了MC_CDMA体制，并与DS-CDMA、OFDM体制进行了子比较，指了了这种调制技术用于无线通信的扰点。介绍了3种OFDM与DS-CDMA相结合的方式，并对其性能进行了比较。文章最后指出我们研究MC-CDMA的意义。
关键词：MC-CDMA OFDM DS-CDMA 






基于信道估计的功率控制
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摘要：本文提出了一种基于信道估计的功率控制算法。首先利用卡曼滤波的方法对时变信道的链路增益进行实时估计，然后将估计的结果引入到功率控制过程中，并进行了仿真，与传统的功率控制算法相比，功率控制的效果得到了改善，服务区内的各个用户的服务质量也得到了保证。
关键词 ：功率控制 信道估计 卡曼滤波






时变信道中采用ESPRIT方法的OFDM频信偏估计
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摘要：本文讨论了一种简单的OFDM频偏估计算法，采用ESPRIT方法，利用OFDM信号的频率关系及循环前缀，它不要求所估计的信号一定使用空载波以满足构造大于载波数的子空间。文章对多径环境下的性能进行了仿真，着重讨论了该方法在有多普勒频移下的性能。
关键字：OFDM ESPRIT 估计






DS/SS系统中解扩chip波开对非相干同步跟踪环性能的影响
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摘要：DS/SS系统中非相干DLL的性能分析，通常是以矩形波形为解扩chip波形进行的。本文讨论了几种常见的全响应解扩chip波形对非相干DDL跟踪性能的影响，给出了相应的鉴相特性曲线（S曲线）及噪声的等效功率谱密度曲线。数值结果表明，非矩形解扩chip波形与矩形解扩chip波形相比，降低了非相干DLL的跟踪误差，从而提高了非相干DLL的跟踪性能。
关键字：DS/SS CHIP波形 非相干延迟环






一种基于三阶谱的盲自适应均衡器
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摘要：近年来，盲均衡技术在通信和信号处理领域已受到越来越多的关注，而高阶谱作为一种有效地信号处理手段也得到了普遍的关注。本文论述了一种适用于非最小相移信道的自适应盲均衡技术，这种方法基于高阶谱估计，从而有效地抑制了高斯噪声同时得到很好的均衡效果。
关键词：盲均衡 高阶谱 自适应 最小均方迭代算法






分布式多跳无线网络的流量自适应MACA协议接入时延研究
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摘要：本文提出了一种应用在分布式多跳无线网络中的有流量自适应能力的冲突避免多址接入协议FA-MACA。它不仅可以避免无线信道中存在
的“隐藏终端”问题，同时还可以根据网络当前的流量及业务的不同优先级动态自适应的调整接入时延，尽可能的减少碰撞，从而达到改善网络性能的目的。
关键词：多址接入 冲突避免 流量自适应 接入时延






RAYLEIGH衰落信道中级连空时分组码和TURBO乘积码的性能研究
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摘要：本文研究了级连空时分组码和TURBO乘积码在不相关RAYLEIGH衰落信道中的实现方法和性能。相对于空时网格码，空时分组码编译码简单，而且译码输出的软信息可以直接用于TURBO乘积码的软输入输出译码。通过数值仿真的结果可以看出，相对于不编码无分集的QPSK和16QAM系统，这种级连编码方式可以得到30DB的编码分集增益。
关键词：衰落信道 发射分集 空时分组码 TURBO乘积码 迭代译码






基站实时告警处理系统的设计与实现
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摘要:现有的MOTOROLA OMC_R(操作维护终端）的告警系统在告警信息的分类、发现、告警处理知识的关联和发送等方面存在着重要不足，影响了基站维护的效率和质量。本文从这几个方面入手，提出和实现了基于“订购-发布”体系结构的基站实时告警系统，建立了告警信息处理的知识库，并集成了告警信息短信发送功能，弥补了原有系统的缺陷。
关键词：客户服务器 基站维护 实时告警 短信






自适应变速率OFDM技术在低压电力线局域网中的应用
刘洺辛 吴长奇 陈晶
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摘要：本文通过对电力线传输的工控局域网信道特征的分析，提出了改进的OFDM技术即自适应变速率OFDM来进行高速数据传输方法，该方法根据对干扰的估计而控制子载波的调制方式。通过原理分析和实验住址证明了这种方法提高了信道的频谱利用率，降低了误码率。
关键词：工程局域网 电力线通信 OFDM 自适应 变速率






一种新型调制方式DMFSK的最佳接收
李勇 姚富强
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摘要：本文首先浅析了新型调制方式-动太多载波频移键控（DYNAMIC MULTIPLE FREQUENCY SHIFT KEYING,DMPSK）的原理，然后对它的最佳接收进行推导，最后对该接收机的频率错误概率作了简单的推导和仿真。
关键词：DMPSK 最佳接收机 频率检测错误概率






软件无线电中波特率估计算法研究
韩钢 李建东
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摘要：第三代移动通信中最重要的技术牲将是智能通信技术，即系统的各模块将由智能化处理单元来实现。波特率估计作为智能一个方面，在智能舆中发挥起越来越重要的作用。本文提出一种基于修改的欧几里得算法的波特率估计算法，算法选择信号百线形变换以产生波特率谱线以及各次谐波谱线作为备选谱线，利用修改的欧几里得算法选取具有最大公因子的谱线作为波特率估计。最后用计算机仿真评估了该算法的估计性能。
关键词：软件无线电 波特率估计 智能传输 调制识别






新型无线感就系统的信号传输特性
谭启泉 连级三 宋平岗 钮小明
西南交通大学电气工程学院 四川成都 




摘要：为了解决地面移动体与地面通信、定位、测速的问题，本文提出了一种新型无线感应技术。理论分析及实验结果表明，新型无线感应系统具有传统无线系统同样的信号传输特性。
关键词：传输线 无线感应 信号传输






有效支持智能天线在MANET中应用的多址接入协议
杨军 李建东
西安电子大学信息科学研究所 西安 




摘要：本文对智能天线在移动AD HOC网络中的应用进行研究。在充分考虑天线与MANET特点的基础上提出了自适应定向CSMA/CA协议，该协议利用RTS/CTS短分组对话实现信道预约；在RTS与CTS分组中设置了训练序列，收发节点的智能天线基于训练序列进行自适应波束形成并舆数据分组与ACK；使用改进的“虚拟载波监测”机制进行冲突避免（CA）与分组发送过程的合理安排。用仿真方法对该协议的性能进行了评估，讨论了节点传输距离，数据与控制分组长度以及天线模式切换时间对网络性能的影响。仿真结果表明，AD-CSMA/CA协议与智能天线的结合能够有效实现信道的空分复用（SDMA）从而显著提高整个网络的信道利用率。
关键词：移动AD HOC网络 智能天线 多址接入协议







空时编码OFDM系统信道估计的改进方法
黄彩梅 肖丽萍
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摘要：本文给出了频率选择性衰落信道空时编码正交频分复用（OFDM）系统的信道参数估计的一种简单方法，利用前一时刻的参数平均求出本时刻的信道参数估计，并且用有效支路代替全部支路，大大减小了信道参数估计复杂度。通过对成对错误率（PEP）的分析，说明本文的改进方法能提高系统的性能。
关键词：发射分集 空时编码 正交频分复用 参数估计






TD-SCDMA系统定位算法研究与仿真
宋宇恒 古艳涛 谢显中
重庆邮电学院移动通信中心 重庆 




摘要：本文研究TD-SCDMA系统中联合DOA与TOA实现移动终端定位的方案，基于NLOS信号识别的算法有效的解决了NLOS信号对实施定位影响。通过仿真实验证明了所采用算法的可行性，在NLOS情况下也可满足FCC对E-911业务的要求。
关键词：TD-SCDMA DOA TOA NLOS 定位






一种低复杂度的改进解相关检测器与性能仿真
海平 谢显中




摘要：本文基于逆矩阵近似算法理论提出了一种新的改进解相关检测器，与标准的解相关检测器相比，改进解相关检测器具有实现复杂度低、同时误比特率和抗“远-近”效应性能影响很小的特点。通过大量的仿真实验，结果证明了改进算法的可行性。
关键词：多用户检测 多址干扰 解相关检测 “远-近”效应






软件无线电的智能波形处理研究及DSP+FPGA实现
韩钢 王晓虎 李建东 刘金银
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2大唐电信产业集团中央研究院 北京 




摘要：软件无线电作为无线通信技术的又一次革命，是目前通信领域中最为重要的研究方向之一。第三代移动通信中最重要的技术特征将是智能通信技术，即系统的各模块由智能化处理单元来实现。本文首先讨论了智能传输的思想，然后研究了DSP+FPGA作为软件无线电智能波形处理核心的实现方案，设计并实现了基于此方案的软件无线电智能波形处理部分的通用硬件平台。
关键词：软件无线电 智能波形处理 DSP FPGA






采用谱反转技术消除WDM系统的SRS串话
刘杰 李玉权
1解放军理工大学通信工程学院研究生1队 南京
2解放军理工大学通信工程学院电信工程系 南京




摘要：本文从WDM系统中SRS过程的演化方程开始，分析了WDM系统中SRS串话现象。推导出谱反转技术在理论上可以完全消除WDM系统中SRS串话现象。推导出谱反转技术在理论上可以完全消除WDM系统中的受激拉曼散射（SRS）串话。文章通过一个实验系统对此加以验证。
关键词：谱反转 波分复用（WDM） 受激拉曼散射（SRS） 三角近似






基于SVR的数据融合算法实现蜂窝无线定位
孙国林 郭伟
电子科技大学通信抗干扰技术国防重点实验室 四川成都 




摘要：本文提出了一种在无线蜂窝网络中，基于支持向量回归（SVR）对TOA/TDOA进行数据融合，从而实现移动台定位的算法。然后，对算法在不同的信道环境下的定位性能进行了仿真。仿真结果表明该算法能以67%的概率达到100m内的定位精度，并对影响算法性能的主要因素进行分析。
关键词：无线定们 数据融合 支持向量回归（SVR）





程控交换机话务台监控管理系统
王霞 唐红梅 赵晓群
河北工业大学信息工程学院 天津市 




摘要：本文设计了程控电话交换机话务台监控管理系统，该系统对话务对话务量进行自动统计，并可及时存储设备运行中的各种数据信息，对提高程控交换机话务台话务员的工作效率及完善设备管理效果显著。
关键词：程控交换机 话务台 话务量





受激喇曼散射对波分复用光纤传输系统功率的限制
赵晓红 杨伯君




摘要：讨论了影响波分复用系统性能的因素，计算了受激喇曼散射作用于波分复用系统时输入不同功率光信号输出端的功率谱分布，研究了受激喇曼散射对波分复用光纤传输系统输入信号功率的限制。
关键词：受激喇曼散射 波分复用系统 喇曼串扰






OTDM系统中的色散控制孤子相互作用
蔡炬 张国强 毛宇 吕辉 杨祥林
1南京邮电学院光信息技术系 
2江苏省邮电规划设计院 




摘要：本文构建了高速色散控制系统中的孤子传输模型，导出了光时分复用系统中色散控制孤子的非线性相互作用方程，并用分步傅里叶方法对普通孤子及色散抑制孤子的相互作用进行了分析，揭示了孤子相互作用随色散分布强度变化的规律，结论对光孤子通信系统的设计有指导意义。
关键词：色散控制孤子 色散分布强度 碰撞长度 定时抖动 





广义卫星移动通信信道模型及仿真分析
李兴 吴诗其
电子科技大学信息所 成都 




摘要：在对卫星移动通信信道传输特性进行分析的基础上，综合目前提出的各种卫星移动信道传播模型，提出了一种新的lognormal-rice-rayleigh模型。从该模型可以推导到其他各种经典的卫星移动信道传播模型，并且具有良好的全波段特性（从uhf到ka）和实际逼真度。本文给出了LR模型从UHF到KA各个波段的仿真效果，并且全面分析了信道模型的一阶和二阶统计特性。
关键词：卫星移动通信 信道模型 电平通过率 平均衰落时长






基于GPS的车辆定位信息传输技术研究
李钊 曹耀钦
第二炮兵工程学院 西安 




摘要：本文以无线通信发展的脉络为支撑，针对以运输行业为主的需要远程监控调度的需求，分别介绍了几种基于不同通信方式的GPS车辆定位方案，以及各方案的优缺点和适用范围，尤其是提出了采用目前新兴的基于GPRS网络技术的方案。
关键词：全球定位 通用分组无线业务 短消息 GSM 移动通信





基于公共市话网（PSTN）的数据通信设备
杨虹 段红光 郑建宏 王汝言
重庆邮电学院 重庆 

摘要：计算机与外界的信息交换即为通信，串行通信可通过微处理器的串行接口来实现。本文主要介绍由重庆邮电学院多媒体通信技术研究所与重庆奔吉通信技术有限公司联合开发生产的数据接入传输设备（CBDA-T5）系统及其控制软件的设计思路和方法。
关键词：串口通信 RS-232-C 超级终端 DDN





基于TETRA系统空中接口协议栈的几个关键技术的研究
李鹏 宋越 徐子平
1解放军理工大学通信工程学院研究生1队 江苏 南京 
2解放军理工大学通信工程学院电信工程系 



摘要：文中简要介绍了TETRA系统特性以及空中接口的协议栈，并就TETRA系统实现的几个关键技术如接入控制、信道编码、信道复用等问题进行了详细的分析和介绍。
关键词：TETRA 空中接口





基于Agent模型的GPRS无线远程监控系统
苏建明 石志国 王志良



摘要：本文介绍一种新型的监控系统，使用GPRS作为通道来传输流媒体格式的音频和视频数据。采急端采用移动Agent技术实现自适应采集，监控端采用BDI Agent技术实时监控。
关键词：GPRS 流媒体 视频 移动Agent BDI Agent






TD-SCDMA中利用空时处理改善系统性能的算法设计与仿真分析
徐生瑜 缪丹 谢显中
重庆移动通信工程研究中心 重庆 



摘要：TD-SCDMA系统中采用级联的智能天线和联合检测算法实现时间和空间的分步处理，而本文设计了一种集成的智能天线和联合检测算法实现时间和空间的联合处理。不仅保持了两者各息的优点，还使两者成为一个相对独立的算法，充分发挥联合优热，以此进一步改善TD-SCDMA系统性能。最后，给出了两种处理方式在相同环境下仿真得到的系统BER曲线，并对联合处理算法复杂度进行了分析，为该算法在实际系统中应用的可行性提供了一个参考。
关键词：来波方向 TD-SCDMA 智能天线 信道估计 联合检测






LEO卫星系统多波束技术与多址方式的选择
刘云志 王华力 甘仲民
解放军理工大学通信工程学院研一队 



摘要：本文探计了LEO卫星系统中的两个重要的问题：多波束技术和多址方式的选择。重点分析了两者之间的关系，指出他们对提高系统性能的重要作用，并且分析了多波束条件下影响LEO卫星系统性能的因素。这对发展我国的小卫星星座系统有十分重要的现实意义。
关键字：LEO卫星系统 多波束 多址方式






3G中多用户检测技术的研究
龚秋莎 杨家玮
西安电子科技大学 信息科学研究所 西安 



摘要：本文首先分析了在3G中应用多用户检测技术的必要性，然后具体阐述了多用户检测的基本原理与模型，并着重介绍了各种多用户检测技术的原理和优缺点。
关键词：第三代移动通信系统 码分多址 多址干扰 多用户检测






直接序列扩频码元捕获的快速算法
宫二玲 王跃科 杨俊 董飞鹏
国防科技大学 机电工程与自动化学院 湖南 长沙



摘要：讨论基于软件无线电技术的DS/SS码元捕获的快速算法。利用PN序列尖锐的自相关特性，通过求中频接收信号与本地匹配滤波器的循环相关完成码元捕获，给出了循环相关的两种快速算法，并分析了检测概率及平均捕获时间，特别适用于信噪比较低、对设备体积及功耗限制严格的通信系统中。
关键词：直接序列扩频 码元捕获 软件无线电






移动IP在CDMA网络中的应用研究
徐任晖 裴凌波 张剑峰
1解放军理工大学通信工程学院研一队 南京 
2解放军理工大学通信工程学院ATM宽带网络研究中心 南京



摘要：第三代移动通信标准化伙伴项目（3GPP2）之中的CDMA研究组正将基于移动IP的无线数据通信标准化。本文对其标准化过程中所遇到的主要问题进行了讲座，包括：链路层与移动IP的外籍代理（FA）接口；链路层的移动性与IP层移动性的相互协同作用；在蜂窝移动IP环境下提供认证，授权与计费（AAA）功能。
关键词：CDMA 蜂窝无线网络 外籍代理






全光网络的攻击与检测方法研究
周 辉 张宝富
1 解放军理工大学通信工程学院研究生一队
2 解放军理工大学通信工程学院电信工程系



摘要：全光网络是未来信息网的核心。人们在对其优越性能进行研究的同时发现其存在安全上的隐患。本文针对全光网络普遍采用的物理结构，分析了全光网络的主要攻击类型和检测提出了两种新的检测方法，并与传统检测方法进行了比较。
关键词：全光网络 业务破坏 窃听







综合自动化变电站远动信息的采集与传输
杨 嵘 吴朝寿
湖北省襄樊供电局调通分局 襄樊



摘要：本文对电网变电站综合自动化系统远动信息的采集与传输的方法进行了阐述，提出了对遥测、遥控、遥调、遥视等远动信息上传的要求。
关键字：综合自动化 四遥 遥视 无人值班






光缆网自动监测系统的设计
徐智勇
解放军理工大学通信工程学院电信工程系



摘 要：本文提出了一种光榄在线检测系统的方案，该方案采用基于计算机的卡式OTDR，结合光波分复用器和光开关可实现对光缆的在线监测。该方案的实验系统已研制成功。
关键词：光缆检测 光时域反射计(OTDR) 故障定位






鲁棒的基于等级树分集算法的图像压缩
陈海林 杨宇航
上海交通大学现代通信研究所 上海



摘要：本文提出了一种基于SPIHT算法编码结构的小波树图像的概念，从图像小波变换系数图中提取出各小波树，然后对各小波树各比特平面层的编码数据独立打包，按重要性依次发送，来提高整个码流的鲁棒性。实验表明，本算法是相当有效的，在很高的丢包率情况下，仍能提供较好的解码图像并保留了它的渐进显示特性。
关键字：鲁棒SPITH 渐进显示 丢包率







对等实体中通信安全的研究
宋丽敏 崔国华 徐茂智
] 北京电于技术研究所 北京
2 华中科技大学 武汉
3 北京大学数学科学学院 北京



摘 要：文章首先介绍了网络通信中面临的威胁，指出解决网络通信安全要技术、管理和法制并举。在介绍网络中常用密码算法的基础上，论述了现代密码技术是网络安全的核心技术，最后概括了密码学在通信安全中的具体应用。
关键词；对等实体 RSA 网络安全 密码学






基于窗函数法的FIR数字滤波器优化设计
邬书跃 田新广
1 湘潭工学院信息与电气工程系 湘潭
2 国防科技大学电子科学与工程学院 长沙



摘要：给出一种基于窗函数法设计FIR数字滤波器的优化算法。与传统的通过调整窗函数来进行优化设计的思想相比，算法的基本思想是在迭代运算中利用已知的误差信息用窗函数发不断对设计结果进行修正，以使最后所设计出的滤波器的频率响应同理想频率响应之间的逼近误差最小。 由于其中的逼近误差函数可灵活定义，此算法能够适用于具有不同颠域技术指标要求的滤波器的设计。文中给出一个设计实例，设计结果表明算法是有效的。
关键词：FIR数字滤波器 窗函数法 逼近误差





图像智能化的目标检测技术
——I．目标-背景视觉模型
景晓军 熊玉庆 杨义先
北京邮电大学 北京



摘 要：本文主要从物理光学的反射特性，神经生理学的视知觉组织理论、视觉心理学的格式塔认知原理以及视—脑信息的同步化整合概念等方面进行了综合分析，阐明了一种视觉计算模型——目标-背景表征模型，为自适应图像目标检测技术提供一条新的探索途径。
关键词：机器视觉 表达模型 图像分析 目标检测





图像的智能化目标检测技术
——II．数据流程与背景感知
景晓军 熊玉庆 杨义先
北京邮电大学 北京



摘要：本文着重探讨了线性预测估计和非线性均值滤波两种常用背景估计技术和自适应空间滤波的形态学背景感知方法。形态学背景感知方法从精细刻画图像的结构特征并基于形状细节进行图像分析入手，将使操作过程得以从近似的线。面传统模式中解脱出来，面向更为丰富的自然结构，改善了处理效果。实验测评表明，形态滤波算法对背景的自适应感最强，输出结果能真实贴切地反映图像背景的起伏变化规律，因而具有抑制杂波噪声和增强目标信号的双重功效。
关键词：计算机视觉 数据流程参数估计 噪声抑制 日标检测





自适应图像目标检测技术研究
——III．优化聚类与特征识别
景晓军 熊王庆 杨义先
北京邮电大学 北京



摘要：作为自适应图像目标检测技术层次化数据处理流程的中层聚类和末端识别模块，在本文进行了深入探讨，并给出了具体压用的几种实现算法。为加快背景抑制中全局优化聚类分别门限的求解速率，利用最优化计算理论， 设计了有效平均梯度剪切的快速操作方法。在特征识别，结合目标的形态结构研究了保持形状特性的多结构元组合滤波算法。
关键词：分割门限 形态滤波 图像分析 优化计算





一种特征结构并行提取的神经网络算法实现
何 畏 虞水俊
国防科技大学 长沙



摘 要：针对特征结构的快速提取问题，本文提出了一种基于神经网络的特征结构并行提取算法。该算法能够并行地提取信号子空间的特征结构，并且可以通过调节加权矩阵来控制算法的收敛速度。计算机仿真验证了该方法的有效性。
关键词：特征结构 并行提取 神经网络 加权矩阵






信号子空间跟踪的多通道时变系统盲辨识
杨代明 张立明 胡 波 汪源源
复旦大学电子工程系 上海



摘要：单输入多输出FIR系统的盲辨识在近几年得到了广泛的关注。基于系统参数空间与输出信号子空间具有相同子空间的思想，本文提出了自适应跟踪数据自相关矩阵信号子空间实现对变系统参数的盲辨识的方法。实验结果表明了这种方法的有效性。
关键词：多通道系统 子空间跟踪 盲辨识






基于uC/OS-II的TMS320C54X实时内核设计
罗世波 张雄伟
1 解放军理工大学通信工程学院研一队 南京
2 解放军理工大学通信工程学院电子信息工程系 南京




摘 要：嵌入式实时多任务内柱是目前嵌入式应用的一个热点，本文介绍了一种实时多任务内核uC/OS-II，并设计了一种将uC/OS-II植入TMS320C54X的方案。
关键词：实时多任务内核uC/OS-II TMS320C54X






一种FFT算法的硬件实现方案
王金明 张雄伟
解放军理工大学通信工程学院电子信息工程系 南京




摘摘 要：FFT算法在数字信号处理中大量采用，如何提高FFT算法的速度一直是人们研究FFT的重点之一。本文介绍FFT算法的硬件实现方案，并着重对蝶形运算单元、基于频率抽取(DIF)的FFT的设计和实现进行了讨论。
关键词：快速傅里叶变换 现场可编程门阵列 蝶形模块






基于分形维数实现语音分割和增强
陈 亮 张雄伟
解放军理工大学通信工程学院电子信息工程系 南京




摘要：在研究语音分形维数基础上，提出语音音素分割和模糊控制语音增强的新方法。实研结果良好。
关键词：混沌 分形维数 语音分割 语音增强







一种对可编程器件逻辑测试的方法
张晨燕 孙成立
石家庄经济学院 河北 石家庄




摘要：本文介绍了一种用GAL16V8设计的对可编程逻辑器件逻辑功能测试的电路，其中硬件接口电路采用了增强型并行，使传统的并行接口具有高速双向数据传输的能力，并完成了硬件电路的设计和调试以及软件设计和调试。
关键词： 接口 硬件设计 软件设计 可蝙程逻辑器件







利用遥测实现的多目标识别与外测技术研究
苗留成
北京测量通信总体技术研究所 北京




摘要：本文论述了利用遥测技术实现的多目标识别与外测的实现途径和一种设计方案。在军事应用上。尤其在靶场试验中具有重大意义。同时在民用领域也有极大的应用前景，如自动化多端点控制系统等。因此，该技术不仅具有很大的社会效益，同时具有一定的经济效益潜力
关键词：多目标 靶场 遥测 外测








神经网络编码和解码
张定会 李敬红 左小五
上海理工大学光学与电子信息工程学院 上海




摘要：利用神经网络的输入和输出之间映射特征，描述了神经网络信道编码和解码系统，给出了编码神经网络和解码神经网络的结构，研究了神经网络信道编码和解码方法。神经网络编码和解码为数据编码和解码提供了简单有效的途径。
关键词：神经网络 编码 解码







网络视频会议系统的发展及应用
王菽兰 赵东风
云南大学通信工程系 云南 昆明




摘 要：本文阐述了视频会议技术的发展过程及应用领域，给出了对该技术发展趋势的看法。通过对基于分组网络的多媒体通信标准H．323的视频通信技术的分析和研究，并结合通信网络技术的发展，给出了一套基于IP网络的视频会议电视系统架构。
关键词：视频会议 视频业务 ITU-T H。323标准 组播 MCU 终端






基于TMS320C31的双通道实时DSP系统
张海燕 李 欣 赵犁丰 刘春杰
青岛海洋大学电子工程系 青岛




摘 要：本文提出了一种双通道实时数据采集处理系统的设计与实现方案。该系统以TI公司的DSP芯片TMS320C31和TLC320AD50C为核心器件，实现了32位浮点计算和16位数据采集与回放，而且具有两个独立的A/D和D/A通道。将该系统嵌入到单边带电台接收机中，构成的单边带电台接收机自适应抗于扰系统，实现了实时自适应噪声抵消，能够显著提高信噪比。 
关键词： 自适应噪声抵消：实时信号处理；数字信号处理器







H．26L视频编码系统的研究
刘 浩 王科进 胡栋
南京邮电学院 信息工程系 江苏 南京




摘 要：本文介绍了新一代视频编码标准H.26L的编码器结构和主要新增特性。与目前的ITU-TH.263相比，H．26L在压缩能力和网络适应性方面都有相当显著地提高。本文对H.26L的编码性能进行了试验分析，结果表明H．26L在码率下降40％的情况下获得了与H.263质量相当的视频图像。
关键词：视频编码 运动估计 变块编码 H.26L






新世纪的雷达电子对抗
矫志宁 崔立辉 宋学军
1中国人民解放军驻辽无一军事代表室
2中国人民解放军驻长安公司军代室




摘要:本丈首先简要介绍了雷达电于对抗的基本概念，详细分析了雷达电子对抗的主要内容和实施雷达电子防御的几种方法，以及需要注意的几个方面问题。最后，指出了雷达电子对抗的发展趋势．
关键词：雷达 电子对抗






基于子带加权的鲁棒性说话人辨认
王金甲 王成儒 李静
1 燕山大学通信与电子工程系 河北秦皇岛
2 燕山大学数学系 河北 秦皇岛




摘 要：本文根据人耳频率于带独立识别的特性，提出了一种子带的加权改进算法用于说话人辨认。首先提取子带特征参数，并用本文提出的新窗口进行加权，突出说话人的个性信息。实验结果表明新参数比传统参数识别性能有显著的提高。
关键词，说话人辨认 子带 加权







循环冗余校验在单片机通信中的C语言的实现
曹爱请 曹 洁
甘肃工业大学电气工程与信息工程学院 兰州




摘 要：本文介绍了循环冗余校验(CRC-Cycle Redundancy Code)的原理以及用二进制无错位除法计算生成多项式为CRC-l6的CRC校验的方法。并给出了当发送一个字节时的CRC校验的C语言程序和流程图。循环冗余校验是提高教字传输可靠性的一种有效的方法。
关键字：循环冗余校验 CRC C语言 二进制除法 







一种提取图像中感兴趣区的新方法
李莉 张雄伟
1 解放军理工大学通信工程学院 研究生一队 南京
2 解放军理工大学通信工程学院 电子信息工程系 南京




摘 要：知觉归类是一种进行基于内容的图像检索(Content-based lmge Retrieval，CBIR)方法。本文则着重介绍了一种应用知觉归类提取图像中感兴趣区(Region of Interest，ROI)的新方法。通过对图像的显著信息进行检测和训练可得到图像的ROL。该方法能够大大提高CBIR的查全率，优化检索性能。
关链词：知觉归类 基于内容的图象检索 感兴趣区







PESQ算法及应用
赵斐 徐勇 成立新
1解放军理工大学通信工程学院81信箱，南京
2解放军理工大学通信工程学院数字通信研究所 南京




摘要：本文介绍了基于听觉模型的PESQ(Perceptusl evaluation of speech quality)客观音质评价方法，它适用于更宽的网络环境，包括模拟连接、编解码，包丢失和时延变化。有着更为广泛的应用。
关键字：听觉模型 感知模型






一种基于禁忌搜索的QoS路由选择算法
王兴伟 程 辉 黄 敏
东北大学计算中心 沈阳




摘要：通过考虑多媒体组通信对两个QoS参数：端到端延迟和出错率，及对网络资源的要求，讨论了基于服务质量的多点播送路由选择算法问题。提出了一个算法，它基于禁忌搜索算法来构造满足QoS要求的多点播送路由树。通过仿真研究，给出了应用该算法时的一些参数，同时证实了该算法的可行性，有效性及健壮性。
关键词：多媒体组通信 Qos 多点播送路由树 禁忌搜索







一种多域数据包快速分类算法
赵国锋 谷上宇 温智宇
1重庆大学计算机学院 重庆
2重庆邮电学院 重庆




摘 要：本文提出了一种新的多域数据包快速分类算法，包含规则预处理和数据包分类两个部分。该算法易于硬件实现，适合于规则数不多以及更新不频繁的网络应用，如防火墙、QOS控制、VPN网关等。仿真结果证明该算法是有效的。
关键词：数据包分类 算法 分类器






自愈对网络业务性能改善的分析
刘爱民 刘有恒
北京大学电子学系 北京




摘要：本文提中了恢复性自愈网络业务性能的分析方法，通过与无自愈功能的一般网络性能比较可得到自愈对业务性能的改善程度。由于自愈功能有效性直接与设备资源利用率有关，所以可根据可测量的设备资源利用率来确定实际网络是否引入自愈功能。
关键词： 通信网 业务性能 自愈 资源利用率






基于数据挖掘和神经网络的赛马决策与分析
冯少荣 薛永生 邓安生
厦门大学计算机科学系




摘要：本文就每场赛事通过对大量的数据做出分析与预测，得出一个结果以供下注人参考。在建立系统过程中，运用了数据挖掘技术和神经网络技术，对赛马数据信息进行自动获取和智能分析。首先，分析了目前赛马的有关数据，按照现存的数据信息创建相关的数据库；在数据的搜集方面。建立了一个提取器在一些同页中读取有关的数据，大大提高了系统自动获取数据的能力：在分析与预测方面。结合了神经网络逻辑建立一个数学线性回归方程，其功能是通过已有的大量的数据资料预测出将要进行的赛事结果，即参加该场赛事的所有马匹的成绩排名。系统主要包括管理模块，数据查询模块、预测模块三大模块。其中预测模块是核心，它利用对赛马结果有一定影响的13个因素进行数据分析，得出一个预测时间，再与由优先级数据筛选得出的时间值通过2个调节参数做出修正，得出最终的预测结果。
关键词： 赛马数据管理 预测模块 数据挖掘(KDD) 人工智能 神经网络







ATM中漏桶法接入性能的研究
刘 勤 杨家玮 李建东
西安电子科技大学ISN国家重点实验室信息科学研究所 西安 




摘要：本文介绍了在ATM接入控制中常用的漏桶法的基本原理，并分析了一种在此基础上的改进算法——前置缓冲漏桶法。通过对算法的基本性能进行了解析分析，指出了算法在控制程度、丢弃率以及等待时间上的矛盾，并在一定程度上提出了解决方法。
关键词：ATM 接入控制 漏桶法







XML语言在入侵检测系统中的应用
傅 华 温巧燕 杨义先
北京邮电大学




摘要：本文综述了入侵检测系统的分类和发展现状，指出了数据共享对入侵检系统的重要性，介绍了可扩展标记语言在入侵检测系统中的应用，提出了异构环境下不同的入侵检测系统相互通信，共享信息的一种肝决方案。
关键词：入侵检测 可扩展标记语言 异构系统






一个新的HLA范型自主式联邦的设计及研究
何明 刘晓明
1解放军通信工程学院研究生一队
1解放军理工大学指挥自动化学院




摘要：本文提出了一种新型HLA联邦的设计方案，称之为“自主式联邦”。该联邦完全包括在—个独立执行的程序中。联邦成员在此程序中被定义为独立的对象，同时此程序不包含RTI部分。这个新型联邦在其实现过程中遵守HLA的所有规则以及规范。由于自主式联邦体系结构采用等级划分机制，所以可以降低时间延迟，但与此同时联邦的大小却也受到了限制。本文的目的并不是讲述如何创建一个完整的联邦体系结构，而是通过示范的部分结构
简单地论证自主式联邦概念的可行性。
关键词：高级体系结构 延迟 联邦 底层支撑结构 联邦对象模型文件数据






核心路由器高速大容量分组缓冲技术研究
李万林 郑少仁
解放军理工大学通信工程学院更换技术与ATM研究中心 南京




摘 要：核心路由器发展到今天。其交换容量愈来愈大，端口速率愈来愈高。然而受存储技术发展水平限制的分组缓冲技术越来越成为路由器向高速发展的瓶颈。寻求新的分组缓冲体系结构以突破存储技术限制成为研制高速路由器的关键。本文对分组高速大容量缓冲问题进行了较为深入的研究，详细介绍了该领域新的进展和自己在该领域的研完成果。并展望了高速大容量分组缓冲技术发展方向。
关键词：核心路由器 分组缓冲 存储技术






Kerberos身份认证协议分析及改进
张红旗 车天伟 李 娜
信息工程大学电子技术学院、河南 郑州




摘 要：本文对Kcrberos身份认证协议进行了详细的分析。针对其局限性，提出了一种基于公钥证书的Kerberos改进协议。
关键字：Kerberos 认证 凭据 协议








短TCP数据流传输时间的建模
赵 炯 张树京 周其刚
同济大学 上海




摘 要：文中推导出短TCP数据流传输时间的一个新模型。该模型是在考虑传输通道丢失率和超时后的慢启动过程的条件下，利用随机点过程理论推导出的，并使用在互联网上实测统计方法对该模型进行了验证。该模型对分组丢失率的适合范围广，与互联网实际TCP数据流传输情况能很好地匹配。
关键词：协议 模型 分析






基于CORBA的网络管理与安全性研究
袁占亭 杨 洁 张秋余
甘肃工业大学软件工程中心 兰州




摘要：本文讨论了分布式异构环境下基于CORBA的网络管理技术，论述了基于CORBA的网络管理的一般模型和安全需求、并给出了一个基于CORBA的网络妥全管理模型。
关键词：CORBA SNMP CMIP 安全管理 







Internet中QoS机制的安全性研究
李志兵 杨义先
北京邮电大学信息安全中心 北京




摘要：分析了IETF提出的IntServ和DiffServ这两种QoS服务模型存在的安全漏洞。针对QOS模型存在的安全威胁，建议将安全性作为一项服务参数集成在QoS的体系结构中，并提出了安全服务质量的概念。
关键词：服务质量 IntServ DiffServ 安全服务质量






宽带IP城域网方案在军事通信网中的应用
夏靖波 胡曦明 吕珊珊
空军工程大学电讯工程学院 陕西 西安




摘要：对在军事通信颇域中出现的新业务进行了详细分析，论证了城域网技术应用于军事通信网的可行性与合理性，并从军事通信学的角度对解决方案做了明确定位，讨论了网络建设原则。在深入研究目前城域网主流解决方案的基础上，提出了城域网技术应用于军事通信网中的解决方案。
关键词：军事通信学 战术通信网 城域网 POS GE DWDM系统






基于嵌入式系统的虚拟仪器与智能仪器的实现
程东旭 邢艳玲 徐志军
1解放军理工大学通信工程学院研究生三队 南京
2解放军理工大学通信工程学院电子信息工程系 南京




摘要：目前，基于嵌入式的Linux操作系统在制造工业、过程控制，通信，仪器测量等领域得到了广泛的应用。文中表述了嵌入式Linux开发平台用于虚拟仪器的联网与通信，实现多台客户机与多台虚拟仪器的全双工数据传输，改进了传统的单机控制多台虚拟仪器的现状，利于共享虚拟仪器测量，采集的数据。同时，该方案也用于智能仪器的联网与通信，改进智能仪器与微机的连接模式，方便实验室的管理和教学。
关键词： 嵌入式操作系统 Linux 虚拟仪器 串口通信 Socket通信 智能仪器 多线程






远程教育平台管理控制系统的设计与实现
许 波 郑少仁
解放军理工大学通信工程学院 南京




摘 要：实施远程教学是目前网络应用的热点。在当前网络飞速发展的条件下如何将远程教育系统与网络管理控制软件有机地结合起来，以保证远程教育系统高效、稳定、安全的运行，使远程教育平台管理控制系统的研制成为必要。本文详细介绍了在远程教育平台上应用的网络管理控制系统的一种设计方案及其实现。
关键字：远程教育 管理控制系统 SNMP DCOM CSCI





电子商务中的网上协商探索
苏安洋
北方交通大学 北京




摘 要：本文将协商学用于电子商务，并对策略协商进行了智能化探索，提出了可拓协商，及用Fuzzy控制方法探索对方的界壳界门，最后给出可拓协商程序框图。
关键词：电子商务 协商学 可拓协商 界门探索






分组交换网队列调度WFQ算法研究
刘化君 解学军
1南京工程学院计算机科学与技术系 南京
2山东沂光电子股份有限公司 临沂




摘 要：主要讨论分析了分组交换网络中拥塞避免／控制的队列调度算法WFQ及其改进技术，分析了其性能指标和技术特点，然后提出了一种加权公平排队WFQ与适当缓冲区管理相结合的管理方案，即公平排队-最长队列丢弃方案，最后给出了该领域进一步的研究方向。
关键词：队列调度 加权公平排队 算法 公平排队-最长队列丢弃







基于SPKI证书的CORBA分布式授权服务
刘 璟 周明天
电子科技大学计算机科学与工程学院 四川 成都




摘 要：本文为基于CORBA的分布式应用提出了一种利用SPKI证书实现授权功能的方案。该方案与基于传统访问控制列表的方案相比具有分布式，保护隐私和授权委托等优点。通过对CORBA安全服务进行了适当的扩展，基于SPKl证书的分布式授权功能得到了充分支持。文中详细地描述了我们的系统实现。 
关键词：SPKI CORBA 分布式授权 访问控制






基于自适应传输的AdHoc网络性能分析
刘 静 李建东 李 夏
西安电子科技大学ISN国家重点实验室信息科学研究所 陕西西安




摘 要：本文提出了一种基于自适应传输的CSMA/CA/AT。该协议适
用于具有节点移动性和多跳结构的Ad Hoc网络。分析比较了CSMA/CA/AT协议。基本的CSMA／CA和自适应功率控制CSMA/CA方式下Ad Hoc网络的性能。仿真结果表明，CSMA/CA能够有效地提高信道利用率，与其他两种协议相比，该协议提供较高的吞吐量、较低的于均分组时延和较小的平均分组丢弃率。
关键字：AdHoc网络 自适应传输 多址接入协议 网络性能







电厂卸灰自动控制系统的设计与应用
刘满强 周红莉
甘肃工业大学电信学院 兰州




摘 要：介绍了火电厂锅炉卸灰PLC自动控制系统的设计与应用，给出系统硬件组成及部分软件框图，达到了系统改造与节约水资源的目的。
关键词：卸灰系统 可编程逻辑控制器PLC 变频器 节约水资源





基于电力线通信技术的家庭网络系统研究
魏维伟 李 杰
北京理工大学机电工程学院 北京

摘 要：本文在分析了电力线通信技术的发展及其市场前景的基础上，提出基于电力线网络通信技术构建新一代家庭网络平台，文章对电力线家庭网络作了重点研究，提出了电力线家庭网络的系统结构模型，以求整体上解决家庭的信息网络化，从而推动电力线家庭网络技术的发展。
关键词： 电力线通信技术 电力线家庭网络 信息家电 Homeplug PowerPacket






嵌入式Internet与扩展Internet研究
袁 兵 付 宏 吴鸿韬
吉林大学计算机科学与技术学院 吉林长春



摘 要：嵌入式Internet的应用逐渐成熟。嵌入式Internet也将成为下一代Internet的标志，同时，嵌入式Internet将带给Internet新的发展变化。给出了嵌入式Internet的结构模型和扩展Internet模型(EIM，Extend Internet Modal)，并分析了这两个模型，最后研究了扩展Internet
的应用问题。
关键词：Internet 嵌入式系统 嵌入式Internet 扩展Internet模型





高速分组交换网中的SDL协议
崔向徽 周卫东
解放军理工大学通信工程学院



摘 要；SDL协议是一种新型的数据链路装帧协议，主要针对点对点信道中不定长或定长的分组。它对ATM中的HEC装帧机制予以扩展，将之用于不定长数据报。SDL实现容易，特别适合于在基于波分复用的高速光纤传送链路中应用。SDL中也易于实现下一代多业务光纤分组网络所需的很多管理维护功能。在高速数据率的环境下，与ATM和POS相比，SDL是一种颇具吸引力的方案。 本文主要阐述了SDL的成帧、数据链路的同步过程。
关键字：比特填充 装帧 协议数据单元 点对点协议







基于多Agent机制的生产调度系统的研究与实现
瞿 斌 庄 毅 姜 丽 孙玉星
南京航空航天大学信息科学与技术学院



摘 要：本文提出了基于优先级的生产调度方法，论述了如何将其建立在多Agent的体系结构下，详细阐述了不同Agent的职能及相互间的关系；给出了一个计算预计完成时间和优先级的算法。最后给出了性能分析。
关键字：多Agent 优先级 多层结构 工序






一种面向企业网的可伸缩的入侵检测框架
王伟 徐国爱 温巧燕 杨义先
北京邮电大学信息安全中心



摘 要：本文介绍了一种入侵检测系统的框架结构，主要是面向于企业内部网而设计的。该结构采用了树形分级管理模式，同时新加入了一种可以检测DOS攻击的组件“出口检测代理”，并且可以和防火墙进行互动式的配合，考虑到不同的企业网有不同的规模，于是各个组件是可以根据不同的规模进行拆分、组合，实现可伸缩性，从而与实际的网络情况相吻合，达到高效、低耗的检测。
关键词：入侵检测系统 企业内部网 树型分级管理模式 DOS攻击 出口检测代理 可伸缩性 






TCL在通信测试领域中的应用
——CDMA2000基站中BTS模拟器采用可扩展性框架的实现
张海旸 高文昌 罗红
北京邮电大学Y004班 北京



摘要：CDMA2000是目前第三代移动通信中比较热门的一种基于码分多址的通信制式，在CDMA2000的基站于系统的软件开发方面，测试是举足轻重的一个环节，本文介绍了采用了TCL来开发CDMA2000BTS模拟器的可扩展性框架的实现方法，并介绍了TCL的优缺点。
关键字：TCL CDMA2000 通信软件测试 可扩展性框架






用EJB与RMI技术构建非嵌入式基于
Web的网络管理
张廉君 喻炜 徐塞虹
北京邮电大学 北京



摘 要：随着网络向大型。分布和异构的方向发展，网络环境越来越复杂。因此，网络管理系统的发展呈现分布化，综合化、动态化和智能化的发展趋势。鉴于JAVA与分布式对象技术在构建可扩展、跨平台应用中的广泛应用，本文首先探讨了在非嵌入式基于web的网管系统实现中引入这两项技术的可行性，并提出了一套完善的体系结构模型；最后对该模型进行物理配置分析并进一步阐释了该模型的运作过程和特点。
关键字：非嵌入式 Web 网络管理 EJB RMI






移动智能网提供移动电子商务业务
蔡 斌 廖建新 吴小频
北京邮电大学程控交换技术与通信网国家重点实验室 北京



摘 要：本文分析移动电子商务中亟待解决的技术问题及其目前的解决方法，在此基础上提出在移动智能网上提供移动电子商务的方案，分析了业务的开展方式、业务特征和该方案的优点，给出几种具有代表性的业务。
关键字：移动智能网 电子商务 智能业务






交通规划中EMME／2数据与ARCVIEW数据的交换
曹 洁 高玮军 陈希平 余姝婷
甘肃工业大学电气工程与信息工程学院 兰州



摘 要：在本文中，研究的目的是如何实现EMME/2数据和ARCVIEW数据之间的相互转换运程。讨论了EMME／2和ARCVIEW中相应的数据项以及在这两种系统中数据交换的程知步骤。
关键词：地理信息系统 EMME/2 ARCVIEW 数据 交通








适于拥塞控制的主动式队列管理算法研究
朱凤春 解学军
1临沂师范学院计算机科学与技术系 山东临沂
2山东沂光电子股份有限公司 山东临沂



摘 要：拥塞控制算法对保证Internet的稳定性具有十分重要的作用。主要讨论分析了分组交换网络中拥塞避免/控制的主动队列管理机制的代表性算法RED及其改进技术，分析了其性能指标和技术特点，提出了用路由器保护和优化TCP业务带宽可采用的分组管理措施。
关键词：主动队列管理 随机早期检测 算法 拥塞控制







Adhoc网络的体系结构和分簇算法研究
王海涛 郑少仁 宋丽华
解放军理工大学通信工程学院 南京



摘 要：Ad hoc网络是一种多跳移动自组织网络，它需要特殊的体系结构来支持路由、管理和其他网络功能。首先介绍了Ad hoc网络的一些显著特点，然后详细分析了Ad hoc网络的体系结构。接着介绍了一种性能较好的分簇算法并讨论了簇维护机制等问题，最后对全文进行了小结。
关键词：Ad hoc网络 体系结构 分簇算法 服务质量







WebGIS技术与城市智能交通系统
高玮军 曹洁 余姝婷 陈希平
甘肃工业大学电气与信息工程学院交通规划研究所 甘肃兰州



摘 要：本文介绍了城市智能交通系统的概念，GIS技术、WebGIS技术的基本原理，以及它在建立城市智能交通系统中的重要作用和意义。并就开发基于Internet的WebGIS交通信息系统中的关键技术进行了探讨。对建立基于Internet的智能交通系统具有重要的参考价值。
关键词：WebGIS CITS 3S空间数据库








关于政府信息化建设的探讨
詹微昊 谢 欢 刘 韧
重庆邮电学院 重庆



摘 要；本文阐明了我国政府信息化建设的概念并指出了存在的问题，对政府上网工程和政务信息化进行了理论性的探讨和建设性的思考，最后结合调查实际，提出了针对区县汉城市的解决方案。
关键词：信息化 政府上网工程 电子政务







远程数据服务技术
在房地产销售网络系统中的应用
刘丽霞
武警工程学院通信工程系



摘 要：本文描述了在房地产销售网络系统中RDS技术的应用及实现方案，给出RDS的定义和RDS运行的网络环境，完成对远程web数据库的成功访问。
关键字：远程数据服务 远程WEB 客户／服务器 ASP





一种构建Web安全系统的方案设计及研究
何 明 刘晓明
1解放军通信工程学院研究生一队 南京
2解放军理工大学指挥自动化学院



摘 要：为了保证web系统的安全。需要建立完整的安全保障体系，具有保护功能、检测手段、攻击的反应以及事故恢复能力。本文提出一种Web安全的模型框架，力图同时防范来自内、外部的攻击，全面增强Web安全，为制定安全保障体系提供了设计原则和依据。
关键词：安全域 物理安全 web安全






提高军事通信网络抗毁性的几点思考
燕华俊
华中科技大学电信系 第二炮兵指挥学院三系



摘 要：在现代战争中军事通信网络的抗毁性越来越重要。能否无需人的干预，网络就能从失效状态实时地自动恢复所承载的业务呢?本文就提高军事通信网络抗毁性浅谈了几点思考。
关键词：军事通信 抗毁网络





电子商务与网上信息分析
高 峰
北方交通大学



摘 要：本文针对电子商务中复杂的网上信息进行分析，并提出相应的决策支持系统E-DSS
关键词：电子商务 网上信息 信息分析 E-DSS






一种可撤消的群签名
张键红 王育民
西安电子科技大学ISDN国家重点实验室 陕西西安



摘 要：群签名就是允许群中的一个成员代表群来签名，任何人可以验证群签名的正确性，当发生争执时，群管理员可以揭露签名者的真实身份。Ateniese和Tsudik在文献[1]指出群签名的两个重要方面抵制勾结和成员的撤消，本文针对成员的撤消利用Schnorr签名提出了一种不削弱撒消成员过去签名的有效的群成员撒消的方法，并且签名长度不随着撒消人数增加而增加，本方案有效地提高了签名者的签名效率。
关键词：群签名 可撒消 Schnorr签名






两个串联的LFSR的输出序列的分析
李忠杰 徐茂智 杨义先
1山东烟台粮食学校 数学教研组 山东烟台
1北京大学数学科学学院 北京
3北京邮电大学信息安全中心126信箱 北京



摘 要：本文研究了两个串联的线性反馈移位寄存器输出序列的周期、特征多项式、平移等价性和目相关函数等。
关键词：LFSR 周期 特征多项式 自相关函数








一种新的认证逻辑系统及其应用
李益发 赵亚群
郑州信息工程大学信息工程学院 郑州



摘 要：本文给出了一种新的逻辑系统，并给出了若干实用的定理，这些定理可更方便地用来分析密码协议的安全性。此外，本文还给出了若干协议的安全性分析实例，在得到协议安全性分析结果的同时，也说明了本系统不仅可以用来分析常见的密钥建立协议的安全性，还可用来分析身份认征协议和非否认协议等其他密码协议的安全性。
关键词：密码协议 协议安全性分析 BAN类逻辑。


广义部分Bent函数和广义Bent函数
之间的计数关系
赵亚群 李世取 冯登国
1郑州信息工程大学信息工程学院信息研究系 郑州
2中科院研究生院信息安全国家重点实验室 北京








一个新的具有指定接收者(t，n)门限签名加密方案
曹珍富 李继国
1上海交通大学计算机系 上海
2哈尔滨工业大学计算机系 哈尔滨



摘 要：本文首先提出了一个具有指定接收者验证的签名加密方案。该方案是数字签名与公钥密码体制的有机集成。与普通数字签名方案相比，除了具有认证性、数据完整性外还具有保密性和接收方的隐私性。然后又利用门限方案首次构造了一个(t，n)门限签名加密方案。该(t，n)门限签名方案具有数据传输安全、鲁棒性，通信代价更小、执行效率更高等特点。
关键词：数字签名 门限签名 签名加密





最佳二进阵列偶与准最佳二进阵列偶
蒋挺 赵晓群 候蓝田 李琦
燕山大学红外光纤与侍感器研究所 河北省秦皇岛
河北工业大学信息学院 天津



摘 要：本文给出了几种构造最佳二进阵列偶和准最佳二进阵列偶的方法，这些方法将最佳二进阵列偶和准最佳二进阵列偶有机地结合起来，利用这些方法可以将小体积的最佳二进阵列偶和准最佳二进阵列偶构造出大体积的最佳二进阵列偶和准最佳二进阵列偶。
关键词：信息论 最佳信号 最佳二进阵列 阵列偶






关于几乎完全非线性置换的两个定理
袁征 徐茂智
1北京电子科技学院一系 北京
2北京大学数学科学学院 北京



摘 要：证明了(1)n为偶数时，GF(2)上的任一几乎完全非线性置换的分量函数都具有至少为3的代数次数；(2)GF(2)[image: image1.png]


上不存在几乎完全非线性置换。
关键词：差分分析 几乎完全非线性置换 o—线性结构 1—线性结构





遗传算法在二元序列优化中的应用
赵晓群 苗源 贾志成
河北工业大学信息工程学院 天津



摘 要：本文在介绍了遗传算法化化的特点和具有良好非周期自相关特性的二元序列的概念后，讨论了用遗传算法优化二元序列的方法，通过实验发现，在采用遗传算法优化二元序列时，引入最优个体保存策略和调整运行参数可以取得较好的效果，即此方法是可行的。但同时也发现该方法难以收敛到全局最优解。
关键词：遗传算法 二元序列 非周期自相关函数





WAP安全通信机制及其基于新型密码算法的实现
胡向东 鲜继清 魏琴芳
重庆邮电学院 重庆



摘 要：WAP将基于WEB的信息服务拓展到无线通信领域，为电子商务的发展提供了广阔的应用前景，移动通信中的安全问题由此显得尤其突出。本文讨论了WAP的安全通信机制，并对将高级加密标准、椭圆曲线密码算法应用于WAP中的实现方法进行了探讨。
关键字：WAP WTLS高级加密标准 椭圆曲线密码学





屏蔽二元互补序列偶
蒋 挺 赵晓群 李琦 候蓝田
燕山大学红外光纤与特感器研究所 河北省秦皇岛
河北工业大学信息学院 天津



摘 要：本文提出了一种新的互补序列，即屏蔽二元互补序列偶，给出了它的定义和性质。为减少计算机搜索范围，提高搜索效率，拾出了屏蔽二元互补序列偶屏蔽位置的限制条件和部分最佳屏蔽二元互补序列偶搜索结果。
关键词：互补序列 非周期相关 信息论 最佳离散信号





网络安全应急系统的有限自动机
张 峰 秦志光
电子科技大学计算机学院IBM技术中心 成都



摘 要：网络环境中，安全应急系统在攻击发生时采取应急措施，保护主机服务持续运行，吸收攻击行为，回溯攻击源并对攻击源施以反击。首先介绍了网络环境下的安全应急系统，然后给了安全应急系统的有限自动机，该自动机模拟了安全应息系统的工作过程，为安全应急系统的行为描述和结构设计提供了理论依据和论证。
关键词：网络安全 应急系统 攻击 自动机





一类广义Bent函数的构造和性质
丁金扣 黄铮 温巧燕
北京邮电大学理学院 北京



摘 要：给出了一类广义Bent函数的递归构造方法，并讨论了它们的性质。这类广义Bent函数具有高非线性性，平衡性，且具有一致相关值，并且当k满足(3≤k≤n-1)时可构造出任意k次的广义Bent函数，亦即在GF(2)[image: image2.png]


上存在满足上述性质的n-1次广义Bent函数。
关键词：Bent函数 广义Bent函数 平衡函数 非线性度





构造GF(2)[image: image3.png]


的t-正交分划的递归生成算法
黄铮 丁金扣 温巧燕 杨义先
1北京邮电大学理学院 北京
2北京邮电大学信息工程学院 北京



摘 要：本文给出了构追GF(2)[image: image4.png]


了的一个t-正交分划的递归生成算法的一种具体实现。该算法可以用来构造在密码学及容错分布计算等领域有着广泛应用的t-弹性函数。
关键词：正交分划 正交矩阵 弹性函数 密码





数据库加密系统中的密钥集成管理方案
刘焕平 胡铭曾 李 斌
1哈尔滨师范大学数学与计算机科学学院信息科学系 哈尔滨
2哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 哈尔滨



摘 要：密钥的产生和管理是数据库加密系统中较难处理的一个问题。传统的数据库加密算法在分配密钥时，对多个数据有访问权的用户要分到相应个数的密钥，对用户来说要安全地管理好这么多的密钥是极不容易的。本文给出了一种高效安全的密钥集成管理方案，每个用户只须保存一个密钥文件，就可以访问他有权访问的全部数据。同时本文利用这种方案，在子密钥加密算法的基础上给出了一个改进的加密方案。
关键词：数据安全 密码学 密钥管理





基于椭圆曲线的不经意传输算法
曲亚东 侯紫峰 韦 卫
1中国科学院计算技术研究所 北京
2联想研究院 北京



摘 要：不经意传输协议是密码学协议研究的基础，大多数交互式协议的构造都离不开不经意传输原语，但是目前的不经意传输协议大多数是基于固式分解问题的难解性。本文提出一个新的基于椭圆曲线离散对数问题的不经意传输协议，由于该问题不存在亚指数时间的算法，我们可以在较小的密钥空间上得到相同的安全性，因此极大的改进了不经意传输协议执行的效率和通信花费。在本文的最后我们证明了新协议可以安全地抵抗恶意对手的攻击。
关键词：不经意传输 零知识证明 椭圆曲线离散对数问题 多方计算





换位密码及其前景展望
张雅 冯登国
中国科学院研究生院信息安全国家重点实验室 北京



摘 要：换位作业密码具有悠久的历史，它与代替作业密码和加乱作业密码共同构成了密码体制三剑客。尽管换位密码已逐渐被一些现代密码设计者忘记，但只要刻意去开发，在当今密码设计中它仍然会有活力。它可以被应用于现代分组加密算法的设计之中。
关键词：换位密码 现代换位密码算法方案举例 首景展望






双钥密码体制算法
孙 敏 席荣荣
山西大学计算机科学系 太原



摘 要：在对双钥密码体制总体描述的基础上，重点介绍了双钥密码体制涉及到的三类主要数学问题。并分析了这三类问题所面临的攻击。还提出了基于这三类数学问题的目前已比较成熟的加密体制，并分析了其安全性能。
关键词：双钥密码体制 大整数的分解问题 离散对数问题 椭圆曲线离散对数问题


 

