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软件无线电在移动通信系统发展中的作用







1吴雷 2宋笑亭






摘要:近年来软件无线电发展很快，为了解决能使移动手机适应各种不同制式的网络(如GSM，CDMA)及向3G及其后的过渡问题,已开始引用到移动通信系统设计中了．本文介绍了软件无线电的概念，当前的发晨状况以及用于移动通信系统设计中最终可能产生的重大影响．我们希望通过对这一问题的讨论，能引起有关各界尤其是无线电管理部门和网络供应商的注意，或许会对我国移动通信事业的发展发生重要的作用。






高空核爆电磁脉冲环境及辐射试验要求
潘虎
航天科工集团二院二部 北京






摘要：概要介绍国际电工委员会制定的高空核爆电磁脉冲环境标准及HEMP辐射试验装置技术要求
关键词，核电磁脉冲 标准 EMP模拟








航天产品EHC设计和实施要点
航天五院总体专业技术部 陈淑凤






摘要：文章在介绍EMC技术发展历史和前景展望的基础上，提出了以单机设备机、电、热、EMC一体化设计和系统完整性设计观念为主体的EMC设计思想，总结了工程中实用的接地、搭接，布线、隔离、屏蔽和滤波等项基本设计技术和工程实施的具体原则，最后叙述有关设计试验验证问题。






脉冲群抗扰度试验的重复性和可比性
上海三基电子工业有限公司 钱振宇






脉冲群抗扰度试验蛄果的重复性和可比性已成与企业试验人员讨论最多的话之一，究其原因，主要还是试验人员对标准理解不深，和所采用的试验配置不规范所致．本文试图从这几个问题入手，作一些探讨，帮助企业试验人员题高试验的准确性。








SEMS的微破裂辐射机制
1董积平 2高枚纲 3张亚洁
中国航天科技集团公司501部8室
北京邮电大学






摘要：本文根据分形儿何学原理，将地震学中的Gutenberg--Richter关系推广到微破裂中去，在认为地震和微破裂近似满足同样的分形规律的基础上得到：地震电磁辐射信号(SEISMIC Electromagnetic Signal)辐射强度与所有微破裂的总数量有关，电磁辐射信号起源于微破裂引起的电子发射。
关键词；SEMST微破裂；分形几何学，分维数。








导体平板对脉冲磁场的屏蔽作用
1吕英华 2张宏欣 3于学萍 4黄永明
北京邮电大学






摘要：许多实际的电子、电气和控制系统都使用强电磁脉冲为工作信号，为了达到电磁兼容要求需要对金属结构对电磁脉冲的屏蔽作用进行科学的评估和设计。本文将针对电磁脉冲的情况提出幅度和功率等效磁屏蔽作用的概念并且提出基本的处理方法。
关键词：电磁脉冲、磁通链匝数、等效磁屏蔽作用







用电磁场算子理论分析脊波导的传输特性
1任列辉 2邢锋 3徐诚 4陈志雨 5宋文淼
中国科学院电子学研究所，北京




摘 要 本文用电磁场算子理论通过多个虚拟边界的电场和磁场的耦合求解脊波导的本征值，在此基础上讨论了脊波导的的传输特性．所采用的并矢格林函数没有奇异项，可以化为标量格林函数来表示，而且能很方便的计算，并和经典方法计算的结果进行了比较。
关键词 矢量偏微分算子，并矢格林函数，脊波导，本征值










金属多面体上多根线天线的特性分析
1马跃 2胡皓全 3赵家升
电子科技大学电子工程学院，成都






摘要；用矩量法对金属多面体上有多根无线天线的输入阻抗和方向图等特性进行了分析，对车辆、舰艇、飞机、卫星等移动载体上天线的电磁兼容性设计具有指导意义。
关键词：矩量法；金属多面体：钱天线、电磁兼容










传输线与电磁波耦合的接收天线算法
1姚锦添 2石长生
清华大学电子工程系






摘要 ：论文将传输线与电磁波耦合问题等效为线接收天线的接收问题．通过实例计算证实了传统HARRISON算法与接收天线算法一致性。针对目前电磁仿真软件只能计算传输线辐射场这一情况，论文提出了—种改型算法。










谐振区三维金属体的电磁散射分析
1温定娥 2杨河林 3鲁述
1．华中师范人学物理系 武汉
2. 武汉大学电信学院 武汉






摘 要： 电场积分方程(EFIE)结合矩量法可用于处理任意形状金属导电体的电磁散射。本文用三角形面元对物体的表面进行剖分，面元上的电流分布用子域基函数表示，用伽略金法求解电流系数，计算了在平面波照射下导电金属球、立方体、船模型在谐振区内的散则截面。
关键词： 谐振区 电场积分力程 矩量法 雷达散射截面










利用全相关分析方法确定大气风场
1杨涛 2周莹莉 3曾繁清 4鲁述
武汉大学电于信息学院武汉






摘要：本文讨论全相关分析方法的原理，并用c语言编写了分析测风雷达数据的程序，得到了大气水平风场，与武汉中络雷达原装软件的分析数据进行了比对，结果比较吻合。

关键词：全相关分析方法，大气风场，VHF雷达










利用全相关分析方法确定大气风场
1杨涛 2周莹莉 3曾繁清 4鲁述
武汉大学电子信息学院武汉






摘要：本文讨沦全相关分析方法的原理，并用c语言编写了分析测风雷达数据的程序。到了大气水平风场，与武汉中频雷达原装软件的分析数据进行了比对，结果比较吻合。
关键词：全相关分析方法，大气风场，VHP雷达










PML在三维柱坐标系下的应用及近场一远场转换
1张洪欣 2吕英华 3黄永明
北京邮电大学培训中心
北京






摘要；本文在三维柱坐标系下推导了麦克斯韦方程组在完全匹配层(PML)吸收边界条件中的时域有限差分(FDID)格式并编程实现。然后用一种简便的线性插值法给出了在柱坐标系下由近场到远场转换的FDTD计算方法。最后用这种方法对脉冲天线的远区辐射场进行了数值模拟。
关键词：时域有限差分(FDTD)，完全匹配层(PML)，电磁场，近场一远场转换










应用广义函数束法快速求解线电流的场
1赵志斌 2崔 翔 3李 琳 4张 波
华北电力大学电力系 河北省保定市






摘要：矩量法计算空间电磁场时需要大量计量计算与电场强度有关的积分，本文利用广义函数束法和Sommerfeld积分公式，分析了线电流在空间任意点的场，以及电场强度沿直线的积分。分析结果与直接积分进行对比相对偏差很小，验证了方法的正确性。同时使计算速度得到了提高
关键词：广义函数束法：线电流：Sommerfeld恒等式。










地闪回击电流水平电场近场研究
1杨春山 2周璧华
解放军理工大学工程兵工程学院电磁脉冲室，南京






摘要：本文提出一种计算算雷电回击电流水平电场的混合法。混合法采用近似镜象法计算接近地面的雷电回击电流产生业的水平电场，采用表面波阻抗法计算高处雷电回击电流产生的水平电场，有效地克服了雷电水平电场近场计算的困难，提高了技术精度，扩大了计算范围。数值计算结果验证了混合法的有效性。
关键词：雷电；水平电场；近似镜象法；表面波阻抗法：混合法










时变媒质FDTD分析中边界条件的设置
1任武 2刘波 3高本庆 4杨仕明
北京理工大学电子工程系53教研室， 北京






摘要：本文首先对媒质匹配条件进行了分析，得出时变媒质中电磁波无反射传播所需满足的参数关系，并据此条件将普通Mur和PML边界拓展到时变媒质的FDTD分析中，文中同时将PML边界中的电导率设置成随位置、时间均发生变化，从仿真结果可以看出在一定程度上提高了PML边界的吸收性能。
关键词：媒质匹配条件、PML边界、时交媒质，FDTD










波导折弯短路器的设计分析
1斯扬 2高本庆 3杨仕明
北京理工大学 电子工程系，北京






摘要： 本文使用HFSS软件对波导折弯短路器进行数值分析，研究短路器的结构性能以及波导尺寸变化造成成的影响，绘制出设计曲线并讨论了该曲线在其他频段上的应用。
关键词：波导；折弯；段路器










屏蔽盒对微带线特性的影响
1李超 2周斌 李廉林 李芳 阴和俊
(中国科学院，电子学研究所)






摘 要 本文用谱域方法研究了屏蔽盒对微带线化描特性和色散特性的影响。屏蔽盒的顶盖使微带线等效介电常数交小，对色散特性影响不大；屏蔽盒的侧整使微带线等效介电常数变大，并减小了微带线的色散。










基于小波包的EMI抑制的研究
黄 劲 熊 蕊
华中科技大学电气与电子工程学院，武汉






摘要：本文提山了—种利用小波包对电力电子装置的EMl分析的方法。该方法可以对含有电磁干扰的信号进行消噪处理，并能对不同的电磁干扰信号进行特性提取，为不同类型的干扰采用不同方法抑制提供可能。本文给出了仿真结果，并与FFT算法进行了比较。
关键词：小波包；EMI；消噪；特性提取










用快速多极子算法精确求解三维电大尺寸
导体群目标的电磁散射特性
1谭云华 2周乐杜
北京大学电子学系，北京，






摘要： 本文用快速多极子算法(FMA)和共轭梯度法(CG)求解三维电大尺寸导体群目标的电磁散射特性。该方法具有节省内存，计算最小，迭代速度快且。精确度高的特点，特别适于准确分析多个电大尺寸目标间的相互影响。本文最后的三维计算实例验证了该方法在解决电大尺寸导体群目标电磁散射分析方面的有效性和优越性。
关键词：电磁散射，快边多极子算法，雷达散射截面(RCS)










室内无线通信系统中电波传播混合建模方法的改进
1黄永明 2吕英华 3徐立 4冯晓俊 5张洪欣
北京邮电大学培训中心， 北京






摘要 结合射线跟踪和时域有限差分法(FDTD)的混合建模方法对于涉及有限大小的复杂损耗结构的室内无线传播预测优于射线跟踪法。本文对这种混合建模力法进行改进，将Berenger的完美匹配层(PML)吸收边界条件应用于其中的FDTD计算区域．在二维问题中，可获得更准确的传播特性。进而特改进后的该方法拓展至三维空间，并给出了该方法在改进前、后对—种简单三维室内环境中场强的预测结果。
关键词 混合建模力法 射线跟踪法 时域有限差分法(FDTD) PML吸收边界条件 三维空间










锥体和柱体共形天线仿真设计
1杨争光 2苏东林 3吕善伟
北京航空航天大学电子信息工程学院，北京






摘要 本文设计了几种与锥体和柱体共形的天线，并使用Ansoft公司的三维高频结构电磁场仿真器进行了仿真，得到了天线的方向图。对各种天线的方向图以及由于与锥体和柱体共形从而对方向产生的影响进行了简单分析。
关键词 共形天线，对数周期印刷天线，等角圆锥螺旋天线










小型电子接收发射机系统优化设计及利用CAD
进行系统MMIC转化初步设计
1肖永轩 2苏东林 3王桂珍
北京航空航天大学电子信息工程学院






本文主要讨论从系统的角度去设计优化一个小型电子接收发射机，并分析了这个系统的RF（射频电路)前端向MMlC(单片微波集成电路)方向转化的可行性，探讨微波集成技术用于小型电子接收发射机系统的可能性。在初步设计的系统基本框图的基础上，根据其具体可实现性对其进行优化。为了使这种结构能适应重量轻，体积小的要求，必须将其射频前端向MMIC方向转化。这里以系统一个单元(射频前端的滤波器)的MMIC设计为例，试图找到实现整个系统转化的思路和方法。我们把计算机作为辅助的设计工具，应用高效微波电路设计软件进行设计，仿真和油画。并对原理实验件进行加工和测试，进一步验证这种思路的可行性。 
关键词：射频电路，单片微波集成电路，滤波器










利用0penGL对整机RCS计算
1曾国奇 2苏东林
北京航空航天大学电子工程系，北京






摘要 本文利用opcnGL图形处理技术对目标的高频区的RCS进行了计算仿真，主要对棉元、棱边、角反射器、涂覆雷达吸波材料的目标的Rcs进行计算和仿真。计算的精度是基于象素级比传统的基于部件和面元的Rcs计算的精度有很大提高：同时计算的交互性强；由于把对部件之间的遮蔽和显示交给openGL完成，因而实时性好。对我国隐身技术的研究提供了直观的方便的研究工具。
关键词RCS；OpcnGL；










电磁脉冲辐射器一体化分析
1陆 峰 2陈 彬 3易 韵 4周璧华 5裴玉玲
解放军理工大学工程兵工程学院，江苏 南京






摘要：电磁脉冲辐射器是便携式电磁脉冲电场屏蔽效能测试设备的关键部分。本文对设计的一套小型电磁脉冲辐射器采用时域有限差分(FDTD)法进行了数值模拟，计算了辐射器产生的近区电磁场，为辐射器的优化设计和调试提供了理论依据。
关键词：时域有限差分法：天线：电磁脉冲










双波段高频表面波雷达小天线的设计
1高火涛 2杨于杰 3吴世才 4文必洋
武汉大学电子信息学院






摘要：针对近、远程海态探测的不同要求，提出了一种双波段高频表面波雷达天馈系统的设计方案。文中分析了收发天线的工作原理，并给出了计算机模拟结果。
关键词：双波段高频表面波雷达；小天线系统：对数周期天线；双天线







OSMAR2000天线阵的自适应抗干扰
1高火涛 2杨子杰 3吴世才 4柯亨玉 5文必洋
武汉大学电子信息学院湖北 武汉




摘要：为了捉高高频表面波雷达的抗干扰能力和可用率，结合现代自适应天线理论和数字信号处理技术，以现有的OSMAR2000天线阵为基础，在不增加任何设备的条件下，提出了其自适应抗干扰的一种实现方案。计算机模拟和实测数据说明了文中提出方案的可行性。
关键词：高频表面波雷达：OSMAR2000天线阵；自适应抗干扰










一种新型馈电结构的宽频带口径耦台微带天线
王吴、 方大纲、 手玲玲、 戴永性、 盛卫星
南京理工大学毫米波技术研究室， 南京
南京智达康有限公司， 南京






摘要： 口径耦合微带大线带宽一般在10-30％[1]-]6]。本文提出了一种新的耙形馈电结构来进一步提高单层金属贴片的口径耦合微带大线的带宽，从商用川软什IE3D模拟的结果来看，VSWR<2的带宽在中心频率8GHZ左右可让到50％。从实测的天线数据来看，VSWR〈2的宽宽可达到40％，同时在中心频率8GHZ实测有7—dB增益。
关键词：带宽，宽带，口径耦合微带天线，馈电










角馈方形微带贴片阵列天线交叉极化的研究
1俞文明 2刘忱 3方大纲
南京理工大学亳米波技术研究室 南京






摘要：在设计线极化的角馈方形微带贴片阵列天线时，会遇到交叉极化问题。本文研究了角馈方形微带贴片的谐振模式：给出了在设计这种阵列天线时如何减小交叉极化的方法：分析了阵列的交义极化与阵列电流分布的关系。
关键词：微带天线阵 角馈微带天线 交叉极化










低副瓣微带天线阵列设计
1俞文明 2方大纲 3奚燕萍 4盛卫星
南京理工大学毫米波技术研究室 南京






摘要：使用基于矩量法的全波分析软件——IE3D设计并制作了一副角馈低副瓣微带天线阵，这一天线阵在匹配力案上有所改进。实际测试的副瓣电平为—18dB，驻波系数<2的带宽可达到90%。由于IE3D自带的优化软件的使用效果并不理想，闪而编制了与IE3D对话的基于遗传算法的优化软件并对单个微带贴片进行了优化，结果表明，该软件运行性能良好。
关键词 低副瓣天线 微带天线阵 全波分析软件 角馈微带天线









基于二维渐近波形估计的求解
二维介质目标散射特性的快速算法
熊邺 方大纲
南京理工大学毫米波技术研究室， 南京






摘要：基于二维渐近波形估计(2DAWD)技术和矩量法(MoM)快速获取了介质目标的基于介电系数和入射披频率变化的雷达散射截面(RCS)。首先采用MoM法将平面波照射下的介质目标的电场积分方程(EFIE)转化为关于感应电流的矩阵方程，并由该方程确定感应电流对介电系数和频率的各阶偏导数的矩阵方程；再在所考虑的频率和介电系数的范围内的某—给定频率和介电系数处求解相应的偏导数方程，得到该点的感应电流对频率和介电系数的偏导数。最后根据Pade逼近原理由该点处的感应电流的偏导数确定在任意频率和介电系数的目标的RCS。计算结果表明，二维AWE方法完全能逼近MoM逐点扫描计算的结果，同时在计算速度比普通方法提高两个数量级。
关键词： MoM法；2DAWE拄术；RCS










窗函数递推T矩阵法分析柱体的散射
1程堂柏 2用建江 3舒永泽
南京航空航天大学信息学院微波教研室






摘要： 本文引入数字信号处理中的窗函数，应用于加法定理中，解决了在入射波为TE波时，用递推T矩阵法计算电大尺寸物体或多个散射体时，精度不高的问题，另外本文积分方程出发，推出了总体T矩阵的另一种表示形式，最后计算了两个不同介质圆柱体的散射场，证明了引入窗函数的有效性、推出的总体矩阵表达式的正确性。
关键词： 窗函数；相加定理；总体T矩阵：加权因子；矩量法










抛物线型无损非均匀传输线的灵敏度研究
1任宇 2梁贵书 3董华英
华北电力大学电力工程系，河北 保定






摘要：科罗达(Kuroda)等效方法可将抛物线型非均匀线用均匀线及若干集中参数元件组成的等效电路表示。用这种等效方法可以求解抛物线型非均匀线的精确解。对于非均匀线的灵敏度分析，目前尚未提出很好的方法。本文利
用基于科罗达等效的等效电路，在频域内推导出了抛物线型非均匀线的灵敏度公式，较好的解决了这类非均匀线的灵敏度求解问题。
关键词：科罗达等效；抛物线型非均匀传输线；灵敏度分析










脉冲雷达对平行双线的干扰效应
傅文斌 董文锋 周健
1．空军雷达学院微波工程系敝
2．武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室武汉






摘要： 通过求解非齐次长线方程，利用Fourier变换法推导出在雷达脉冲干扰下平行双线上电压的—般积分表达式，分析了两种典型脉冲干扰源对平行双线的影响。仿真结果表明，平行双线对雷达干扰脉冲具有积累的作用，其典型积累数可达500以上。
关键词： 雷达脉冲；干扰源；微波传输线










基于FDTD方法的脉冲磁场屏蔽效能研究
1张洪欣 2吕英华 3黄永明
北京邮电大学培训中心
北京






摘要：利用时域有限差分法对电感线圈的脉冲磁场屏蔽问题进行了建模和分析。研究了在不同的屏蔽材料下对脉冲磁场的屏蔽效能，为解决在实际工程中存在的线圈隔离问间题提供了理论依据。
关键词：时域有限差分法， 磁场屏蔽， 屏蔽效能， 线圈隔离










一种新型的机载雷达射频仿真系统设计方案
刘烽 毛继志 许家栋
西北工业大学电子工程系 西安






摘要：用现有的射频仿真方法实现机载雷达仿真，为满足远场条件，将导致暗室尺寸过人等一系列问题。文提出了一套新型的机载雷达射频仿真系统设计方案可以大大缩减微波暗室的建造尺十和成本，并且有视场角大、静区特性较好、控制结构简单等特点。并对影响目标位置精度因素进行了分析。
关键词：机载雷达，射频仿真，微波暗室







声表面波滤波器的EMC技术研究
高建蓉 冯保良，胡皓全，杨显清，赵家升
电子科技大学电子工程学院．成都




摘 要：用耦合模理论求解了SAW滤波器的特征阻抗，并分析了阻抗匹配对SAW性能的影像。 对进—步研究提高SAW滤波器的性能具有指导意义。
关键词：耦合模理论，打靶法，阻抗匹配








一种新型单管软开关Boost变换器及其EMI研究
谢较聪 熙 蕊
华中科技大学，武汉






摘要：分析了一种用于传统Boost变换器的新型软开关方案。电路中只使用了一个开关管以及最小的元件，但却获得了开关器件零电流开通和零电压关断的效果，本文详细分析了电路的运行特点，并通过仿真分析了其与传统硬开关Boost电路的EMI状况差异，证实了该电路在减少EMI发射方面具有明显效果．最后还讨论了采用门控电路改善该变换器EMI状况的途径。 
关键词，软开关/Boost变换器；EUI；仿真










电子设备搬运中的ESD危害研究
朱长清 刘尚合
军械工程学院，河北 石家庄






摘要：在没有明显静电放电的情况下，搬运中的静电起电及ESD也易造成电子设备的干扰或损坏。通过对这种情况的建模与仿真，探讨了静电对电干设备的危害机理，为电于设备的损坏研究和静电防护提供了理论依据。
关键词：电子设备 静电 危害 仿真










基于数据模型的系统电磁兼容性预测分析技术
黄松高 宋文武 易学勤
电磁兼容性国防科技重点实验室 中船重工集团701所 武汉






摘要： 本文探讨了一种将传统的电磁兼容性(EMC)预测分析技术与真实准确的国军标检测数据相结合的系统EMC预测分析技术，使系统内EMC预测精度有了较大提高．而且在综合分析结果库中，每一种干扰传播途径所产生的干扰量均独立翔实，可满足专业分析人员和系统决策者全方位的需要。
关键词：EMC预测 发射 耦合 敏感










北京近郊区移动通信波段电波传播特性研究
曹秦峰 张明禄 徐鹏根
北京移动通信有限责任公司 北京
武汉大学电子信息学院 武汉湖北






摘要： 本文结合北京地区的无线环境，测量了近郊某地区的移动通信波段路径损耗特性，同时用常用传播模型对该地区的传播特性进行了预测，并将结果和测试值进行了比较。
关键词： 移动通信，路径损耗，电渡传播模型










变电站瞬态电磁干扰机理的系统分析方法
张卫东，崔 翔
华北电力大学电力工程系，河北保定






摘要：为了对高压变电站的瞬态电磁干扰机理进行有效的分析，在借鉴电磁拓扑概念的基础上，提出一种系统分析方法．其基本思想是：将复杂的干扰耦合网络按照耦合途径的不同进行分解，引入系统传递函数的表示方法，并将抗干扰措施作为插入网络处理。辐射耦合网络的传递函数可以由现场实测的。数据计算得到，传导耦合网络的传递特性可以由自主研制开发的千扰耦合网络传递函数自动测试系统测得。
关键词； 变电站；瞬态骚扰；电磁拓扑；系统分析方法










900MHz移动基站天线仿真设计分析
李伟明 孙茂锋 高本庆 杨仕明
北京理工大学电子工程系






摘要：本文在理论计算的基础上，采用Ansoft公司的HFSS软件对900MHz基站天线进行整体建模仿真设计分析，给出了方位面半功率波瓣宽度为6o度，俯仰面半功率波瓣宽度1o度，天线增益大于10dD的双极化基站天线单元的几何模型，并提出了相关的天线型式和几何尺寸该天线的性能参数满足当前工程常用基站天线的要求。 
关键词：基站天线，仿真设计分析，半波振子，天线阵










具有缝隙的薄金属平板的屏蔽效能
沈宝丽 高本庆 杨仕明
北京理工大学电子工程系53教研室，北京






摘要： 本文主要研究了薄金属板上的缝隙对入射电磁场的屏蔽作用。首先，分别讨论了缝隙的长度、宽度以及深度对屏蔽效能的影响，得出缝隙的长度越长，屏蔽效能越低：缝隙的宽度越窄，屏蔽效能越高；缝隙的深度越深，屏蔽效能越高。其次，分别研究了单横缝、单竖缝、双横缝和双竖缝的屏蔽效能。
关键词： 缝隙 屏蔽效能 单横缝 单竖缝 双横缝 双竖缝







静电放电相关电场研究
盛松林，阮晓芬，刘尚合
军械工程学院静电与电磁防护研究所，石家庄， 




摘要：提出一个新的基于脉冲函数来描述ESD标准电流的解析表达式。该表达式符合最新的标准IEC61000-4-2，且波形与实际测量波形基本吻合。基于该解析式和偶极子模型，对ESD过程的相关电场进行了理论计算和定性分析。
关键词：ESD；偶极子模型；脉冲函数；电场







一种室内无线传播混合建模方法在三维空间的拓展
黄水明 吕英华 徐立 冯晓俊 张洪欣
北京邮电大学培训中心， 北京， 




摘要： 有效的设汁、评估和安装室内无线网络需要准确地描述室内无线信道特性．在二维情形中，基于结合射线跟踪法和时域有限差分法(FDTD)的室内无线传播混合建模方法对于室内无线传播的预测结果与测量结果吻合较好。本文中，将这种混合建模方法拓展到三维空间中，以利对室内实际环境中电波传播的预测。
关键词： 混合建模方法 射线跟踪法 时域有限差分法(FDTD) 室内无线传播 三维空间







AD7336在电力谐波检测方面的应用
颜湘武 张丽霞
华北电力大学(保定)电力工程系 




摘要：其特点和应用之后，设计了一种用AD73360和DSP处理芯片构成的高精皮三相电力谐波在线安全侧最小测量系统。







常用地下建筑工程钢筋混凝上层对高功率电磁脉冲的屏蔽效能研究
易韵 陈彬 高成 屑壁华
解放军理工大学工程兵工程学院， 江苏南京




摘要：本文采用时域有限差分(PDTD)法，分析了常用地下建筑工程钢筋混凝土层对几种新型高功率电磁脉冲的屏蔽效能，研究了钢筋网交叉点焊接，拉筋连接方式、自然防护层等因素对屏蔽效能的影响。
关键词；电磁脉冲，屏蔽效能，钢筋混凝土，时域有限差分法







电磁兼容性屏蔽设计
王清洲
中国电磁兼容网




摘要 ： 本文简单介绍了广义的电磁屏蔽设计基本思路和实现方法。
关键词：电磁兼容性电磁屏蔽设计电磁屏蔽材料和屏蔽方法







 







HEMP晚期部分与架空长电缆外导体的耦合研究
余同彬，周璧华
中国人民解放军理工大学工程兵工程学院，江苏南京






摘 要：用传榆线理论，研究了HEHP后期部分与架空长电缆外导体的耦合．计算结果表明，HEMP晚期部分在架空长电缆外导体上产生的感应电压和电流峰值在几百公里的范围内均随电缆长度的增加而增大。文中分析还表明IEC1000-2-9标准中定义的IIEMP晚期部分的幅值可能比实际测量值小三个数量级。这对正确估算HEMP晚期部分对架空长电缆及与之相连的电子、电气设备的影响有重要事考价值










设备间信号接口电磁兼容性分析实例
陆齐玲 陈淑凤
东方红卫星有限公司总体部
航天科技集团五院





摘要： 文章首先描述了某卫星星载设备联机时出现的故障现象：其次介绍了从电磁兼容观点对信号接口关系进行分析的过程，研究电磁干扰发生机理，并进行了试验验证：最后给出解决措施和故障归零结论。
关键词： 电磁干扰 电磁兼容









电磁屏蔽效能连续波测量结果与脉冲波测量结果的对比与分析研究
高 成，石立华，周璧华，陈 彬，李炎新
解放军理工大学工程兵工程学院，南京






摘要：如何通过屏蔽体的频域屏蔽效能来确定屏敝体对某一确定的时域脉冲的屏蔽效能能是电磁脉冲防护的一个重要问题。为了将屏蔽测量中的频域测量结果与时域测量建立起联系，本文做了如下的工作：1、对给定的一个时域波形，用不同频域特性的滤波器进行滤波，模拟不同的频域屏蔽效能，考察透过屏蔽体后的时域波形的特征参数的变化。通过研究可以明显看出，透过不同的频域屏蔽效能的屏蔽体，脉冲的形状发生了较大的变化。仅仅用峰值屏蔽效能来描述屏蔽体对电磁脉冲的屏蔽效能有一定的缺陷。2、将屏蔽室的屏蔽效能看成是一个最小相位系统的传递函数，用信号处理的方法，按频域屏蔽效能测试所得的幅频特性曲线，重构其相频特性，从而得到其时域特性。
关键词：频域屏蔽效能，电磁脉冲，峰值屏蔽效能，信号重构










基站外壳端口辐射发射测试中的若干问题
王翰林
中国电子科技集团公司西南电子技术研究所 成都






摘要：移动通信基站外壳辐射发射测试可能非常费时。本文提出一种解决办法，可供EMC工程人员参考。
关键词：辐射发射，功率极限，替代法，依从性










暗室归—化场地衰减NSA测量中不确定度因素的分析
陶洪波 李盛 苑克龙 高攸纲
(北京邮电大学电信工程学院)






摘要：在心波暗室的归一化场地衰减NSA测量过程中，各种因素会对测量结果的不确定产生影响。本文详细分析了NSA测量中的各种影响因素及其不确定度。并给出计算方法。









全电波暗室1GHz以下空间损耗的测量及分析
李盛 陶洪波 苑克龙 高牧纲
北京邮电大学电信工程学院






摘要： 本文讨论了全电波暗室300MGZ—1GHz时空间损耗的测试方法，并结合实际后室的测量数据，给小验证与修正空间损耗测量值的方法。
关键词：全电波暗室 空间损耗 天线增益










全电波暗室空间损耗测量方法研究
苑克龙 李盛 陶洪波 高攸纲
(北京邮电大学电信工程学院)






内容提要，本文对全屯波暗室空间损耗的测量过程进行全面描述，此中对一些现象和影响进行分析做出总结。在此基础上给出更科学可行的空间损耗测量的操作过程。本文的试验数据是在全电波暗室中测量得到的，但该过程的方法可推广到半电波暗室中去。
关键词：电磁兼容，EMl测试，全电波暗室，空间损耗，天线增益，电缆损耗，骚扰池
量仪










采用小波分析的混凝土材料介电常数测量方法研究
徐其威 石立华 高成 陈彬 周璧华
解放军理工大学工程兵工程学院电磁脉冲防护研究测试中心 南京






摘要：材料电磁参数的测量方法主要分为时域和频域两种。在时域测量时，实际测得的波形往往存在多次反射，给求取一个纯净的反射波带来不便，如果希望进一步通过FFT求得介电常数的频谱特性就更加困难。本文提出采用小波分析法对脉冲时域反射波形进行处理。给出了FFT法和小波分析法对模拟和实测波形处理结果的比较，结果显示小波分析法可以较好地区分时域反射波形中的反射信号，并能够从时域波形有效地提取介电常数随频率的变化
规律。
关键词，时域测量，FFT，小波分析，介电常数










静电放电对GPS接收机性能的影响
贾洪峰 刘尚合 武占成 胡小锋
军械工程学院静电与电磁防护研究所，河北 石家庄






摘要：GPS接收机在复杂电磁环境下的工作性能对于其应用非常重要。本文以两种不同型号的GPS OEM叫板作为实验对象，研究了ESD对GPS接收机性能的影响。实验表明，ESD不会对GPS OEM板造成硬损伤，但是，ESD会对GPS OEM板的定时和定位性能产生严重影响；不同型号的GPS OEM板对ESD干扰的敏感度不同．文中还提出了降低ESD对GPS接收机性能影响的方法。 
关键词：GPS接收机 静电放电 抗扰度










某扫雷艇同步扫雷时环境磁场
对艇员生理检查指标的影响
幸振杰 吉庚耀 乐秀鸿 李政年 许林军 胡家庆
王学佑 郭丰涛 黄志强 章建程
海军医学研究所，上海






摘要 目的：探讨扫雷艇同步扫雷时环境磁场对艇员某些生理检查指标的作用。方法：对参加同步扫雷实验的艇员在实验前和实验后进行心电图、心阻抗、肺功能、血氧饱和度和脑血流图检查。结果：本实验累计通磁63小时10分钟到71小时17分钟，可使艇员的微循环减慢，使其心血管系统功能呈现减弱状态，使肺呼吸能力明显降低。结论：本实验条件对艇员—些生理检查指标有一定程度的影响。
关键词 扫雷艇；同步扫雷；环境磁场； 心电图：心阻抗：肺功能；血氧饱和度；










扫雷艇磁场防护服屏蔽材初探
李振杰 吉庚耀 柯文棋 海军医学研究所，上海
商思善 杨志云 上海市纺织科学研究院，上海






摘要 目的：探讨扫雷艇磁场防护服屏蔽材料。方法：筛选市售其他频段屏蔽构料刘扫雷艇磁场的屏蔽作用：初步研制新型屏蔽材料。结果：市售其他频段屏蔽材料对扫雷艇磁场基本无屏蔽作用；研制的镀、涂金属布屏蔽效果较差，而铁磁性线材织物有一定的屏蔽作用，但成线工艺等须改进。结论：铁磁性线材织物可用作扫雷艇磁场屏蔽构料，但要做成防护服，还有许多问题需解决。
关键词 扫雷艇：磁场：屏蔽材料；防护服：铁磁性线材










电磁脉冲引起细胞膜电穿孔诱发细胞凋亡和提高抗痛药物细胞毒性
王保义 张弘
四川大学电子信息学院 成都
孙敬懦，王子淑
四川大学生命科学学院 成都






摘要：报道了电穿孔可以诱发HeLa细胞凋亡，采用Gigmsa染料、吖啶橙染色及Hoechst33342,Pl双染色，研究了电穿孔对heLa细胞凋亡的影响。以HeLa细胞和胎儿脐带血淋巴细胞为材料，进行了电穿孔提高抗痛药物细胞毒性的研究，为电化学疗法在体内实验的可行性提供了依据。
关键词：电穿孔，细胞凋亡；抗癌药物：电化学疗法










电磁脉冲与抗癌药物相结合加速肿瘤消亡的实验研究
王保义 张弘 陈海川 王子淑 扬孔 孙敬儒
四川大学电子信息学院 成都
四川大学生命科学学院 成都






摘要：当一定强度的瞬态电磁脉冲作用于细胞体时，在细胞膜上将形成瞬时微孔，促进药物等大分子进入细胞液。本文利用电穿孔现象结合抗癌药物治疗在昆明小鼠上接种和生长的s—180肉瘤，通过实验研究，这种方法可以明显的抑制肿瘤细胞的生长。这种癌症治疗技术具有简单，便于操作等优点，特别适用浅表肿瘤的治疗。它为临床治疗肿痛提供了一种新的途径。
关键词：瞬态心磁脉冲 电穿孔治疗法 s-180肉瘤细胞 肿瘤细胞调亡










选择电脉冲参数并利用电穿孔效应提交抗肿瘤药物的细胞毒性
王保义 张弘 杨孔， 王子淑 邹方东
l 四川大学电子信息学院，成都：2 四川大学生命科学学院，成都






摘要：利用电磁脉冲使细胞电穿孔并结合抗肿瘤药物观察细胞的毒性，比较了电穿孔组与对照组细胞的抗肿瘤药物胞质毒性的差异，发现电穿孔组比对照组的胞质毒性显著提高，结果说明，利用心穿孔可提高抗肿瘤药物的细胞毒性，为治疗肿瘤提供了新的途径。
关键词：电穿孔：抗肿瘤药物；细胞毒性










不同场强电磁辐射对大鼠血脑屏障的影响
王琦 郭鹞 任东青 曾丽华 邝芳 郭国祯
第四军医大学 预防医学系放射医学教研室 神经生物研究所，西安






关键词 电磁辐射；血脑屏障；荧光；大鼠
摘要 目的：研究电磁辐射(EMR)对大鼠血脑屏障（BBB)的影响。方法：本文采用伊文思蓝静脉注射，荧光显微镜下观察不同参数的EMR诱发大鼠BBB的开
放情况。结果：伊文思蓝在EMR诱发的大鼠BBB开放局部呈现荧光斑；随着
EMR场强(0-400kV／m)增加，荧光斑数量增加、面积增大：荧光斑在EMR组
的全脑的分布，以皮质、丘脑、下丘脑、小脑、尾壳核和延髓较多。结论：EMR可诱发大鼠BBB开放(血管通透性增强)，以400kV／m时最为明显，皮质区BBB开放最常见。










脉冲式电磁辐射对大鼠血脑屏障影响的量效关系
王琦 任东青 邝芳 孙敬民 王晋 庞轶兵 郭鹞 郭国祯
第四军医大学 预防医学系放射医学教研室 神经生物研究所，西安






关键词 脉冲式电磁辐射；血脑屏障；大鼠
摘要 目的：研究脉冲式电磁辐射(EMR)对大鼠血脑屏障(BBB)影响量效关系。方法：采用伊文思蓝静脉注射，荧光显微镜下观察不同脉冲次数的EMR辐照对大鼠BBB开放的影响。结果：伊文思蓝在EMR诱发的大鼠BBB开放局部呈现荧光斑；随着EMR脉冲次数(0-200次)的增加，荧光斑数量增加、面积增大；荧光斑在EMR组全脑的分布，以皮质、丘脑，下丘脑、小脑、尾壳核和延髓较多。结论：不同脉冲次数EMR诱发大鼠BBB开放程度不同，随脉冲次数增加，血管通透性增强，200小时达开放高峰，皮质区BBB开放最明显。










电磁辐射后大鼠血脑屏障改变恢复时相的研究
王琦 郭国祯， 曾丽华 任东青 马福成 王晋 庞轶兵 郭鹞
第四军医大学；预防医学系放射医学教研室，病理学教研室 西安






关键词 电磁辐射：血脑屏障；荧光；大鼠
摘要 目的：研究电磁辐射(EMR)对大鼠血脑屏障(BBB)的影响。方法：本文采用伊文思蓝静脉注射，荧光显微镜下观察不同参数的EMR诱发大鼠BBB的损
伤情况。结果：伊文思蓝在EMR诱发的大鼠BBB开放局部呈现荧光斑；随着时
间的延长，荧光斑数量减少、面积减少；荧光斑在EMR组的全脑的分布，以皮质、丘脑、下丘脑、小脑、尾壳核和延髓较多。结论：EMR致大鼠BBB损伤
(血管通透性增强)；但随着时间的延长，血管通透性又逐渐降低，辐照后6h，血管通透性已基本恢复正常。










云雨起电的动力学模式
中山大学大气科学系 赖德津






摘要：本文运用动力学分离假设推断了雷雨中雷电的生成机制，阐明了雷电
生长的四个阶段和起电的必要条件，初步建立了雷电与云物理参数的关系。用云参数算出的电学量与观测数据相符，从而回答了若干实际问题。










青藏线雷电活动规律及电子设备雷害防护
中国铁道科学研究院通信信号研究所雷电与电化防护研究室
邱传睿 安乾栋 魏建国






摘要：青藏高原雷心活动较频繁，具有年平均雷暴日数比同纬度平原地区高的特点，但青藏高原的雷电机理和内地差异极大，具有高原特征，雷电强度不大，防雷设备要求不一定有较大的通流容量，但要有极低的残压。青藏线格尔木一啦萨段严寒缺氧，人类生活较困难，要求通信信号设备有极大的安全性和可靠性，以减少维修，防雷设备也须能在海拔地区可靠工作。










计算机信息系统的防雷和防雷标准
中国铁道科学研究院通信信号研究所防雷室
研究员 邱传睿






作为—个有三十年雷电防护研究历史，有18项部级防雷科研成果利13项部级科技进步奖的专业科研室，进行了铁路电子设备防雷系统化，设计施工标准化的研究；进行了铁路电子设备雷电防护等级的研究：进行了架空线、电缆、轨道感应雷电波形及参数测员的研究；进行了接地系统理论和标准的研究编制了电子设备防雷标准图册。在研究中有一些体会，愿在这里提出与大家交流，也希望能和大家—起探讨科学的计算机信息系统防护方法。










—种计算接闪器受雷特性的有效方法
北方交通大学电气工程学院 北京，
张小青






摘要本文介绍一种计算防雷接闪器受雷特性的有效方法。在该方法中，传统的雷击距公式首先被修正， 以计及被击物体高度对雷击距的影响，然后通过给定的雷电流累积概率函数来推导出雷击距的累积概率密度函数，再根据接闪器的等值受雷面积和地面落雷密度来估算接闪器的年均雷击次数。由本文推出的接闪器受雷特性计算公式能反映雷击的随机性，在计算的实际适用性上有较大的改进，其相关的计算步骤也易于程序化，便于采用计算机进行求解。










山东省国税系统中心机房的雷电防护
山东滨州市防雷中心 孙丹技 蒋显红 韦良文 马利民






摘 要：本文通过具体工程实践，探讨了如何结合IEC标准及(建筑构防雷设计规范，(2000版)进行国税局信息系统的雷击电磁脉冲防护。
关键词：小型机．交换机．服务器．光端机．路由器．电涌保护器(SPD)．M型等电位连接










建筑物墙体对LEMP的屏蔽效能试验研究
清华大学电机系 陈水明 袁智勇






摘要：本文采用一套电磁屏蔽效能测试仪(包括雷电流模拟发生器、发射天线)和由接收天线及TDS210数字存储示波器构成的接收装置，分别进行了建筑物不同墙体(有钢筋和无钢筋)对雷电电磁脉冲(LEMP)屏蔽效能的试验研究，得到—些结果。
关键词：雷电，电磁脉冲，屏蔽效能， 发射天线，接收天线







关于通信能源系统雷电过电压保护的一些问题
何亨文，
艾默生网络能源有限公司深圳 




摘要：根据通信行业标准、国家标准和国际电委员会标准，结合工程环境和应用经验，简
要论述了当前存在于通信能源系统雷电过电压保护研究究中的一些问题。
关键词：通信能源系统、雷电过电压、接地、电涌保护器、标准







某型无线电引信的LEMP效应研究
孙永卫 魏光辉 魏明 田明宏 薛军
（工械工程学院弹药工程系，河北石家庄 北京军区联勤部，北京




摘要：通过应用GTEM室模拟雷电电磁环境，对处于工作状态的某型无线电引信进行了电场和磁场辐照室验，分析了雷电电磁脉冲时该引信性能的作用机理。提出雷电电磁脉冲对该型无线电引信的性能参数没有影响。但在雷电电磁脉冲辐照瞬间会对其近炸功能产生干扰。
关键词：GTEM：雷电；电磁脉冲；引信







浅议电磁脉冲（EMP）干扰及其防护
张强
中国电子科技集团公司第十研究所电磁兼容工程与检测中心




摘要：本文结合电子商务的基本理念，以钢铁企业营销过程为业务背景，分析了钢铁企业上下游企业之间B2B业务互动的模式，提出了钢铁企业B2B网上营销的功能框架，以及基于次框架系统实现
关键词：钢铁企业 B2B 电子商务 电子营销 应用模式 设计 实现







不同供电方式铁路电牵引系统
工频电场计算与分析
赵震 张晨 黄继东
铁道部科学院通信信号研究所




摘要；论文应用镜像法对我国投入运行的各种供电方式电气化铁道产生的工频电场进行了计算，每种供电方式的计算考虑了全部金属导线作用，因此与实际更为接近。文章对各种计算结果进行了分析，给出了比较
结论。











工频磁场对CRT显示器的影响及防治措施
张 涛
北方交通大学电信学院








摘要：随着电气化铁路、城市地铁和轻轨的不断增加，变电站和电力电缆对计算机CRT显示器的影响问题越来越多。本文研究了CRT画面抖动的机理，对干扰量值进行了估算，讨论了降低影响的几种方法。
关键词： 工屏磁场 CRT干扰








引信电子系统电磁兼容性设计
邢云，刘明杰
北京理工大学机电工程学院，北京







摘要：分析了对引信电子系统进行电磁兼容设计的必要性，针对引信电子系统的电磁兼容性设计提出了在硬件和软件方面采取的切实可行的抗电磁干扰的措施。
关键字：引信；电磁兼容：随机延时起爆








信息站小区的频谱规划方案
宋琦军









摘 要：本文对信息站(Infostations )系统的小区频谱规划问题进行厂讨论，提出了信息站系统与CDMA蜂房系统相互融合后频谱规划的三种方案。
关键词：Infostations 频谱规划 CDMA








信息站小区频谱规划方案的分析比较
来琦军









摘 要：本文对信息站系统小区频谱规划的三种方案逐—地进行了容量的分析、比较，指出了信息站数据业务大量增加后，特别是嵌入信息站后蜂房系统各小区业务负荷分布极不均匀时频谱规划的—种优选方案．
关键词：Infostations 频谱测划CDMA 系统容量








过压与过流保护模块的研制
赵国谦 潘永俊 吉林大学南湖校区









在通信没备正常运作时，往往会遇到意外的瞬变电压及浪涌，从而导致通信设备的损坏。损坏的原因是设备中的半导体器件(如集成电路等)被烧毁或击穿。为了保证通信设备可靠工作，必须对外界电磁影响采取防护措施。为此我们研究了一种集过压、过流及告警于一体的一种保护模块。








关于蓝牙技术的抗电磁干扰性能的测试
许世勋 石磊 李小冬 徐宝强 (天津理工学院)









摘 要：本文在简要介绍蓝牙技术及其特点的前提下，重点讨论蓝牙无线通
信中，可能遇到的电磁干扰问题，并提出相应的抑制方法及解决方案。
关键词：蓝牙 跳频 电磁干扰








微波吸收材料的研究及应用
桂林空军学院
黄小萍 张道炽









摘要：本文深入分析了铁氧体吸收材料和新型高功率吸收材料的特点以及特性；指出了微波吸收材料的研究方向和应用前景。








生态环境电平的制限趋向
鲍协文 张中明 蔡珍梅









摘要：在发现一些标准与人体有感实况有较大的差值后，找出其根源是：制限者的体验太少；所用仪表的抗扰太差；不妥制限法在误导。继而研发出了用自平衡和可承受的全新制限术，给出了比现行各标准更科学的制控生态电磁环境的好限值。
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摘要：如今，控制设备电磁散发和电磁敏感的国际标准(军标和民标)已超60本号。在如此多的标准群中还出现漏洞，在新版的标准中还出现不妥。为此，研发出了全新的建标术，能用最少的标准号以达到最个的控制阵容。







