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摘要：本文介绍了CDMA在我国发展前景






无线局域网：3G的绊脚石?
黄欣
重庆移动通信公司




摘要：本文首先介绍了无线局域网的概念，并对无线局域网的技术标准进行了分析和比较，然后本文对无线局域网与移动运营商，特别是3G运营商之间的关系进行了分析，并针对中国移动在无线局城网领域方面的定位提出了建议。






解决网络覆盖的几点措施
钱 峻
浙江移动通信有限责任公司 规划技术部




摘要：本文为解决网络覆盖，从硬件设备上考虑了：MHA、Booster、高功率发射、高灵敏度的Rx接收系统、覆盖区域宽广的天线类型等，从软件功能上考虑了：超远小区覆盖功能、同心圆技术、射频跳频技术的采用、功率平衡控制、最小接收电平调整、切换算法的类型和门限调整等手段。并从网络规划的实际效果出发给出了具体参数合理的调整范围。






试论WLAN与GSM混合组网
庸敬雄
湖南移动通信有限公司




摘要：本文初次提出将WLAN与GSM联合组网，并从协议采用、核心网构成、无线网结构和终端设计四方面探讨其实现的可能性。






3G移动定位业务
叶银法
中国电信广州研发中心




摘要：定位业务是3G的特色业务之一，它利用GPS或码片时延等获得有关参
数计算移动用户的位置。作者首先介绍了3G定位业务的参考模型、标准化进程和网络结构，对常用定位方法进行了比较，并对定位业务的服务质量、安全性、隐藏保护和业务应用等方面进行了探讨。






3G频谱分配：市场化的经济法则
郑晓明 何廷润
国家无线电频谱管理研究所




摘要：论述频谱有偿使用的原则和方式．对比分析西欧各国3G牌照拍卖中的得失，分析我国3G牌照价格确定的因素，并给出三种预测方法的价格范围。






智能天线中一种改进的自适应信道估计算法
王建明 赵春明
东南大学移动通信国家重点实验室




摘要：在传统系统的二堆RAKE接收机中，通常仅仅使用导频在最小二乘准则下估计信道，当导频功率较低时，信道估计误差较大。针对这个问题，本文提出了一种改进算法，利用导频信号在约束最小二乘准则下估计信道，并给出了该算法的自适应解。仿真结果表明：与仅使用导频的信道估计算法相比，该算法使信道估计的精度和系统的误码性能均得到了明显提高。






CDMA系统中LMMSE均衡器的时延参数对其性能的影响
曾 嵘 赵春明
东南大学移动通信国家重点实验室




摘要：CDMA系统在低扩频比时，路径间干扰(Inter-path interference)变得非常严重。LMMSE均衡器可以用来减小IPI。本文通过计算机仿真对CDMA系统中LMMSE均衡器的时延参数对其性能的影响进行分析。仿真结果表明，随着均衡器长度增加，LMMSE均衡器对时延参数的敏感度下降。






不同分集合并方式的CDUA系统在多径衰落
信道下的容量分析
方昕 尤肖虎 高西奇
东南大学移动通信国家重点实验室




摘要：本文主要推导了在多用户情况下，宽带CDMA系统在频率选择性信道下的系统容量分析，并且推导出了在获得加权容量最大时的最扰功率分配，并对于系统在各种不同方式下进行分集合并的最大速率进行了分析和比较。分析结果表明CDMA系统的系统容量随不同的分集合并方式，可分辨的的径数，以及不同的优先级别变化而变化。而最大比合并(MRC)获得最大的系统容量。






方兴未艾的小区广播短消息业务
刘晓晨
广东省电信规划设计院




摘要：本文论证了小区广播短消息业务巨大的市场需求潜力，简要说明了小区广播短消息系统的系统结构和系统功能，并对小区广播的两种组网模式进行了分析。






LMDS宽带无线接入系统
唐伟 孟庆鼐
合肥工业大学计算机学院电路与系统专业




摘要：本文对LMDS系统的网络结构、技术特点、传输条件、支持业务作了详细的介绍。






数字集群系统在黄河通信网中的应用前景
王淮灵
黄河水利委员会信息中心




摘要：随着“数字化”概念的兴起，数据信息已成为人们生活中不可缺少的部分。传统的语音调度已不能满足“数字黄河”工程需求。将来的指挥调度系统，已不单纯是语音调度，决策者还需要掌握大量的实时信息；而且调度已不单纯针对人，还要能控制众多的应用系统，走集成IT系统的全指挥控制系统。本文简单论述了数字集群系统在黄河通信网中的应用方案及发展前景。






3G业务的应用分析
陈雁
重庆移动通信公司




摘要：随着通信技术的迅猛发展，移动通信和互联网的紧密结合，3G越来越贴近人们的生活。本文首先对3G可能开展的各种业务，如多媒体信息服务、移动定位服务、可视电话服务以及移动电子商务进行了描述，然后针对3G可能的用户群束分析3G的市场定位，最后阐述了3G价值链中的各个环节之间的关系。






一种OFDM系统载频频偏与信道联合估计方法
马章勇 赵春明 尤肖虎
东南大学移动通信国家重点实验室




摘要：本文首先讨论了通过选择合适的导频序列，运用OFDM信号调制的特点，估计出载频频偏；其次，提出了一种根据解调数据信道时隙位置的不同而进行不同的加权处理的移动信道估计方法，仿真结果表明，采用本文提出的方法能更准确地估计载频频偏和信道的时变参数，进一步改善系统的性能。






功率控制误差对2—D—RAKE接收机性能的影响
黄开枝 王京
清华大学微波与数字通信国家重点实验室




摘要：功率控制是CDMA数字蜂窝移动通信系统的关键技术之一。本文推导了非理想功率控制下，最大比合并（NRC)二堆(2—D)—RAKE接收机在频率选择性Nakagami衰落信道中的信干噪比SINR)和中断概率的闭式表达式。分析了在各种衰落环境中，功率控制误差对接收机的系统性能的影响。数值仿真说明了功率控制误差将使2-D-RAKE接收机的性能下降。功率控制误差不是很严重时，增加天线数和时间分集阶敏可以补偿系统的性能损失。 但是，空时处理所带来的实际性能改善将会随着功率控制误差和衰落环境的变化而变化。






第三代移动通信网络的QoS质量管理
金涛
江苏移动通信公司




摘要：QoS走衡量通信系统的重要指标，未来第三代移动通信是以IP网络为基础的数据网，本文重点讨论了第三代移动通信系统的数据业务、Qos定义及其质量管理。






OFDM在未来移动通信中应用探讨
潘声勇
中国联通广州分公司




摘要：本文对当前高速无线传输技术存在的问题进行分析，指出了OFDM技术的优越性；接着分析了OPDM技术在无线应用中存在的问题以及相应的解决方案；并对OPDH技术在未来移动通信中应用进行了展望。






CDMA解相关多用户检测器的研究
钱嘉明
上海移动通信有限责任公司




摘要：码分多址(CDMA)走第三代移动通信系统中的核心技术。为了消除多址干扰，大副度提高系统的性能，多用户检测器是系统的一个关键部分。解相关算法是一种较为常用的线性多用户检测算法，具有精度高，抗远近效应能力强和不需要信号能量的先验知识等特点。本文主要选择了目前较为常用的直接扩频的码分多址系统，对在异步模式下的解相关算法进行了研究，并且提出了改进的算法，在误差可以控制的情况下大大降低了运算复杂度。然后，用Matlab软件进行了计算机模拟。最后分析了系统在高斯信道和瑞利信道中信噪比和误码率的关系，以及存在远近效应和时延估计误差的情况下的性能。






3G技术及运用现状简介
陈礼娟 何辅云 徐明亮 张勇
合肥工业大学计算机与信息学院




摘要：第三代移动通信系统所要达到的主要目标是：实现全球无缝的移动漫游，提供高质量的数据服务。第三代移动通信的标准将是由cdma2000、WCDMA、TD-SCDMA三大标准构成的一个标准系列，目前各项标准已经确定，3G的实现进入商用阶段。






关于3.5G固定无线接入技术及其应用
徐远洪
广深通信段




摘要：介绍3.5c固定无线接入技术，系统构成特点，提出了引入3.5C固定无线接入技术的必要性。






CDMA无线智能网组网技术及发展趋势
周林风
安徽省数据通信局




摘要：本文在介绍CDMA无线智能网概况的基础之上，对无线智能网的组网技术进行了深入分析，进而提出了无线智能网的满足业务发展需求的组网方式。对无线智能网的发展趋势也作了简要介绍。






个人无线通信网现状和展望
李明
中国联通珠海分公司




摘要：本文主要讨论个人无线通信接入方式的未来发展。由于未来通信核心网采用软交换技术，使得无线通信的接入可以变得多种多样，目前最有发展前途的主要有四种方式：移动通信系统、宽带无线接入技术、无线局域网接入系统、卫星通信系统。四种无线通信方式互为补充，共同满足用户5W(whoever，wherever，whenever，whomever，whatever)的通信需要。






CDMA符号离散扩频技术
焦秉立 肖灯伟
北京大学电子学系




摘要：本丈提出了一种可以在多径环境下消除CDMA多址干扰的新扩频方法。在同步发射条件下，该方法能保持多径环境下各个用户码的正交性，因此可以完全消除多址干扰。 而每个用户的信息符号可通过解方程的方法从多径叠加信号中分离得到。仿真结果表明该方法可以在保持系统信息吞吐量不变的条件下，降低误码率。另外，文章还对带宽效率进行了讨论。






蓝牙技术及其应用研究
汤云峰
石家庄移动公司




摘要：简单介绍了蓝牙技术的概念、结构，蓝牙技术的实现方式，蓝牙产品的应用和蓝牙技术的发展前景、存在问题等。






无线局域网与移动通信网络的混合组网问题
马海军 魏忠和
大唐无线通信公司




摘要：无线局域网作为一种新的网络接入手段，成为有线接入网络的延伸，为人们提供高速无线上网。GPRS作为GSM网络的数据增强网络为人们提供移动数据接入，而且GPRS无处不在，人们通过手机获取信息、收发Email成为可能。但是无线局域网的网络布局还有一定的局限性，而且GPRS上网速率的局限性都让人们感觉不方便。如果将无线局域网与移动通信网络相结合就可以使两个网络的优势相结合，为人们提供全方位的，高速无线网络接入。






对GSM网无线网络容量规划的探索
任国旭
中讯邮电咨询设计院




摘要：无线网络的容量规划是GSM网络规划的基础，无线网络的建设投资也占整个GSM网投资的较大比例，它的合理与否直接影响GSM网络投费效益。本文论述了无线网有效话务量与无线网理论处理能力的关系，得出无线网络利用率的理想取值范围，提出了GSM网无线网络容量需求的计算方法，并对无线网络的建设和优化周期提出了建议。






cdma2000 1x系统业务类型与模型
陈崴嵬
中讯邮电咨询设计院




摘要：本文结合cdma2000 1x技术特点，根据国内外运营商移动通信业务特别是数据业务开展情况，对cdma2000 1x数字移动通信网应开展的业务类型与业务模型进行了详细的探讨。






空时系统衰落信道模型研究
刘勤 杨家玮 李建东
西安电子科技大学ISN国家重点实验室信息科学研究所




摘要：空时处理是应用于第三代移动通信中的一种新技术。在空时系统的研究中，采用合适的衰落信道模型是系统分析关键问题之一。本文针对用于空时处理研究的Raleigh信道的不足，提出了改进信道模型。改进后的Raleigh模型不仅保留了原模型的特征和优点，而且能够进一步体现信道衰落中的时延扩展特征，与实际的情况更为符合。本文的最后对改进前与改进后的模型性能进行了对比分析。






我国第三代移动通信(3G)发展探讨
廖明 周敏 张乘风
重庆移动通信公司




摘要：本文在简要介绍3G定义和标准的基础上，具体分析了IMT—2000的三种主流无线接口技术的特点，重点讨论了三种技术规范的演进过程，对中国建设3G的一些重要问题的进行了深入探讨。






3G终端与MExE技术
林卫星
广东省电信科学技术研究院无线通信研究都




摘要：3G的优势在于丰富的业务，本文介绍的MExE(Mobile Execution Environment,移动终端运行环境)协议为实现业务及终端的多媒体化和个性化提供支持。






如何提高GSM话务掉话比
柳岸
湖北黄石移动通信分公司




摘要：网络新概念，质量是关键。随着移动改革的逐步深入，移动市场竞争的逐渐加剧。网络运行质量的好坏已成为网络运营者占领移动市场、把握成败的关键。本文主要是介绍如何提高GSM话务掉话比，从而达到改善网络质量的目的。







3G无线网络规划方法的研究
黄云飞
广东省电信规划设计院




摘要： 本文以广州市区为例，详细分析了WCDMA无线网络中纯语音业务、语音及数据混合业务的规划方法及流程。讨论了GSM与WCDMA规划的区别。本文对3G无线网络规划具有较强的指导意义。






宽带无线接入的新技术简介
李养哲 魏忠和
大唐电信科技股份有限公司无线通信分公司




摘要：本文介绍了OFDM等宽带无线接入的新技术。随着宽带无线技术的迅速发展，许多新兴的技术一径出现便得以使用，在调制、接入方式、双工方式以及多种业务接口方面，我们已经看到了宽带无线接入技术的蓬勃发展。尤其实宽带固定无线接入，更是结合了OFDM、CDMA、TDD以及IPOA等先进的技术，正迈向通信市场的最前沿。






关于我国开展3G业务的几点思考
刘安青
安徽电信规划设计院




摘要：本文分析了移动通信市场的现状和3G推出受阻的原因。着重介绍了对我国开展3G业务时国家和运营商需注意的几点思考。





CDMA2000系统中数据传输的质量保证
唐晓梅 孙丽
国家数字交换系统工程技术研究中心


摘要：移动通信是当今通信领域最为活跃的分支之一，移动通信满足了人类随时随地的个人通信要求。新一代移动通信系统区别于传统系统的主要特点就在于能够支持多种类型的业务，而不同类型的业务有不同的服务质量要求。本文在简要描述cdma2000分组协议栈及空中接口协议结构的基础上，逐层分析了各协议层所提供的质量保证措施和方法。






无线局域网的发展分析
石晓萍
中国移动通信集团公司网络部



摘要：本文首先介绍了无线局域网的基本概念，工作模式和技术标准，并对其应用发展进行了分析，给出了三种组网应用模式，可以作为对中国移动运营商发展无线局域网技术的建议。






基于WCDMA协议的自适应MMSE多用户检测器
杜清河 朱世华 张鹏辉
西安交通大学 电子与信息工程学院



摘要：针对WCDMA系统中由于两极扩频引起多址干扰周期性变化的问题，本文提出了WCDMA(3GPP R99版)协议FDD模式下—种基于S(2)短扰码的改进型自适应MMSE多用户检测算法。该算法采用横向滤波器结构，将匹配滤波器的输出通过降速率采样分为若干路，并分别对其进行自适应滤波。仿真结果表明该算法解决了系统用户之间多址干扰相关系数周期变化的问题，有效的抑制了多址干扰，性能与传统检测器相比有较大幅度的提高，具有较好的应用前景。






移动定位技术发展现状与构想
刘讳 于川 刘玲
中国移动通信集团公司 上海贝尔阿尔卡特有限公司



摘要：本文从地理信息系统与定位技术的关系入手，分析了目前已被使用的几种不同定位方法。接着比较了目前正在被使用的几种基于GSM网络的定位方法，最后提出了对MPS技术发展的构想。






关于PUSH业务的一些实现构想
党京
中国移动通信集团公司



摘要：本文分析了GPRS、电路型数据、短信方式支持PVSU业务的一些特点，并提出了一种解决方案，便于内容提供商根据业务特征选择PUSH业务的承载方式。






VPMN一虚拟专用移动网
冯先庆
贵州遵义移动公司运维部



摘要：VPMN业务是中国移动集团公司椎出的专门针对集团用户的新业务，本文就VPMN的基本含义、基本组网以及该业务所具备的主要功能进行了介绍，旨在使大家对VPMN业务有一个总体上的认识。






大气变化和地面效应对贵——南
SDH微波电路传播的影晌及分析
程仲云
贵州省微波通信局



摘要：本文综述了大气变化和地面效应对数字微波电路影响的原固。并就贵阳——南宁SDH微波电路正式运行以来，几起雷阵雨、暴雨等天气造成微波传播深衰落，导致电路质量下降，甚至电路中断的情况进行了分析。以便我们对微波传播衰落这一问题加以重视，采取相应的对抗措施。






蓝牙技术及其应用研究
高蕾
贵州省电信公司计费结算中心



摘要：随着Internet和移动通信的空前发展和相互融合，出现了许多新技术和新标准。蓝牙就是是一种无线通信标准，它能使网络中的数据和语音设备互连互通，实现快速灵活的通信。文章分析了蓝牙的协议体系结构，介绍了蓝牙技术的优越性和蓝牙的关键技术，讨论了蓝牙的广泛应用。






雷达干扰SDH数字微波电路的分析和处理
杨明刚
贵州省微波通信局



摘要：本文通过一例气象雷达杂波干扰sDH数字微波通道的处理事例，具体叙述了干扰查找、测试、分析方法和计算、处理的过程，为无线通信中类似干扰问题的处理提供一个参考例证。






无线接入技术的应用和发展
聂 永
安顺移动公司



摘要：本文首先对无线接入技术作了简单的介绍，然后对无线接入技术的几种技术方案作了扼要的评述，最后对其技术应用和前景进行了阐述。






移动通信基站的防雷与接地
王泽良
贵州省黔南移动分公司



摘要：本文介绍了雷电的种类，移动通信基站的供电、铁塔、机房等防雷与接地。






DS—CDCA系统中一种有效的导频干扰抵消方法
陈玉 尤肖虎
东南大学移动通信国家重点实验室



摘要：本文介绍了适用于DS—cDMA系统的计算导频信号干扰的一种有效方法，给出了带有导频干扰抵消算法的RAKE接收机结构。仿真结果表明，采用本方法的RAKE接收机既可以保证信道估计的精度，合并接收到的多径信号；又可以有效地消除由导频信号所引入的多址干扰，系统性能得到较大程度的提高。






无线局域网技术及其在移动通信中的应用
于川
中国移动通信集团公司



摘要：本文概述了目前有关无线局域网技术的对比，并分析了各种电信运营商对WLAN市场的策略，以及几种典型的WLAN使用模式，最终提供了移动运营商引入WLAN技术的解决方案。






SIM卡技术发展研究
于川 欧阳莎菲
中国移动通信集团公司



摘要：本文概述了介绍SIM卡的结构、功能。技术演进过程等基础知识，对在SIM卡上广泛应用和推广的STK、JAVA、WAP、PKI等各种重要的技术发展加以介绍和分析，并就基于SIM卡的技术发展而带来业务领域的发展进行分析。






如何解决热点地区的话务分布
代洪生
辽宁移动营口公司



摘要：对热点话务地区提出解决方案，提高网络的整体服务效果。






浅谈天线调整在移动通信网络优化中的作用
陈智勇
辽宁移动盘锦公司



摘要：本文分析了天线调整对移动网络的重要性。






GSM系统掉话原因分析与解决
高风雷
辽宁移动辽阳公司



摘要：GSM系统掉话原因、GSM系统掉话的分析与解决






GSM网络的规划与优化
任海 郑伟
辽宁移动阜新公司



摘要：本文简明的介绍了cSM网的规划思路，特别侧重的介绍了无线网络规划中的站址选择、频率规划、无线小区配置等。并在此基础上，详细的阐述了网络优化的全过程(目标、内容，方法、流程)。文章的最后以阜新市五期工程后的网络优化为例，体现了网络优化对网络质量的深远影响和网络优化的细节。






谈GSM900M／1800系统的组网及优化
戴剑锋
辽宁移动抚顺公司



摘要：本文主要介绍了GSM900M／1800M双频系统的基本特点和系统性能，分析了双频系统的组网方案及优化调整的步骤和办法，尤其对小区选择、重选、切换等无线网络参数做了重点分析，对双频组网需要注意的问题加以解释说明，并列举了抚顺地区双频网络组网实例，介绍了实际参数和事例。






 



浅谈GSM网络掉话的几种常见情况
王冬梅
辽宁移动盘锦公司




摘要：本文针对GSM网络掉话原因及解决办法进行了比较详细的论述。






GPRS信令信道的规划
苟光学
辽宁移动通信有限责任公司技术支持部




摘要：GPRS业务的引入，将会对GSM网络的无线规划有部分影响，本文通过对现网信令信道设置情况描述，详细分析引入GPRS业务后对信令信道的需求，分析结果表明：GPRS业务的引入对当前网络的RACH信道影响较小，不需对其扩容；对当前网络的AGCH信道影响叫大，需要对其进行扩容，对PCH没有大的影响，不需扩容。







移动通信无线网络容量规划的初步探讨
肖 莉
辽宁移动大连公司




摘要：针对目前突飞猛进发展的移动网络，从经济、有效的角度，结合大连网络实际情况，提出符合用户快速增长的网络容量规划方法，及提高网络质量的无线网络优化技术。






关于手机彩票投注业务的探讨
崔勇
辽宁移动信息公司




摘要：本文对手机彩票投注的技术实现方式进行了比较详细的分析。






移动多媒体的视频编码技术的分析与实验
宋立锋 韦岗
华南理工大学电子与信息学院




摘要为了实现通过3G系统传输视频，本文对现有视频编码技术和下一代视频编码技术JVT/H。26L进行了研究．根据移动多媒体的应用要求对其进行了原理和性能(包括编码效率、复杂度、差错适应力以及分级码率)方面的分析。本文完成了编码效率的比较实验和通过易出错的UMTS系统无线接口UTRA传输视频的模拟实验。以上分析及实验表明JVT/H。26L适合移动多媒体应用。






无线局域网公共接入的安全性分析
王 斌
中国电信上海研发中心无线移动通信部




摘要：从用户安全和网络资源安全两方面分析了无线局域网公共接入中的安全性问题及解决方法。






现代无线通信系统综述
孙震强
中国电信集团北京研究院




摘要：本文按固定无线接入系统、移动无线接入系统和蜂窝移动系统三个系列介绍了目前国内无线通信系统的现状和发展。






3G业务的发展和运用
杨 曦
中国电信集团上海研发中心




摘要：本文对第三代移动通信业务的发展进行了简要的介绍，描述了3G的主要技术特点和业务特点，并对目前世界上3G业务的应用状况进行了总结。







WCDMA的无线资源管理
赵晔
中国电信上海研发中心









第三代移动通信的应用和新的业务价值链
秦 达
中国电信上海研发中心无线部




摘要：从3G技术发展的角度对第三代移动通信的业务进行分类讨论，并在此基础上分析对第三代移动通信中新的业务价值链。







直放站的引入对CDMA网络的影响
高 鹏
中京邮电通信设计院




摘要：本文从覆盖、容量等方面分析了直放站的引入对现有CDMA网络的影响，以期给出CDMA直放站的应用范围。






对移动通信业务使用率的调查与思考
冯剑波
南充移动通信分公司




摘要：移动业务的推广主要受宣传沟通和服务设计两方面的影响，只有做好了这两个方面的工作，才会取得好的用户使用率。







移动定位技术试验与业务开发
廖伯勋 王林
四川移动通信有限责任公司




摘要：移动定位与位置服务是业界公认的最有吸引力的无线数据业务，对于丰富无线数据业务市场和增加运营商的运营收入十分重要，不少移动运营商都对移动定位技术和业务进行了积极地探索。笔者通过组织并参与移动定位技术试验与业务开发的体会，对当前可用的移动定位技术(Ce11_ID、GPS)和业务开发提出了自己看法。本文分析了当首可用的移动定位技术及其特点，阐述了移动定位业务的商务模式在市场应用中的关键作用，还介绍了一些
移动定位典型业务。







移动通信网络规划与优化技术
曾珠 张继扬
乐山移动通信分公司运维部




摘要：移动通信网络规划与优化技术。






浅谈移动通信的防雷措施
施兴林
攀枝花移动通信分公司




摘要：如何利用等电位体系统改善移动基站机房的防雷效果。






加入世贸组织后无线电管理面临的新课题
刘洪斌
四川省信息产业厅




摘要：本丈通过分析加入世贸组织后对我国通信业的影响，提出了当前无线电频谱管理工作中需要进行研究和改革的几个问题，希望得到有关部门的重视。






五种移动数据承载技术的分析比较
孙少陵 党京 黄宇红
中国移动通信集团公司研发中心




摘要：五种移动数据承栽技术的分析比较。






GPRS时延分析
党京 孙少陵 黄宇红
中国移动通信集团公司




摘要：本文首先对GPRS网络时延进行理论分析，然后根据理论分析的结果对两个典型的信令过程进行了理论分析计算，并对互联网接入业务所需时延进行了理论分析计算，最后对理论分析的结果进行总结和提出改善现网状况的建议。






网络路测中的主要问题及分析
王海京 纪涌
北京移动通信有限责任公司网络优化中心




摘要：对于正在运行的网络，我们需要通过路测掌握它的运行状况。并对出现的问题进行分析解决。在测试中，我们主要关心一些影响通话和覆盖的现象。本文针对这些现象，结合实际测试情况总结了自己的一些经验体会。







ACTIX分析软件在解决异常掉话方面的应用
张斌 纪涌
北京移动通信有限责任公司 网络优化中心




摘要：ACTIX分析软件在解决异常掉话方面的应用。






GPRS无线网络优化探讨
高疆 纪涌
北京移动通信有限责任公司网络优化中心




摘要：GPRS系统首次在移动网络中采用了分组技术，引入了IP网络的概念，与传统的基于电路交换的GSM网络的运营模式和优化维护思路和方法相比有较大的差异。GPRS无线网络优化是基于GSM网络优化基础上的一项新的、复杂而又艰巨的系统工程，本文结合作者在从事GPRS和GSM网路优化工作中的理论研究和一些实践经验对GPRS无线网络优化工作进行一些探讨和归纳分析。






GSM道路测试中不切换导致掉话的案例分析
庞 巍
北京移动通信有限责任公司网络优化中心




摘要：在日常优化工作中，我们全发现一些新问题，只有我们进入了深入的分析后，了会对网络的深层次问题的研究更进一步。掉话是考察无线移动网络质量的重要指标，路测中会遇到掉话的现象，—般我们都会找到原因，例如硬件问题、覆盖问题、频率干扰问题、邻区参数等问题等。但在今年我们发现用TEMS98进行路测时，连续出现了几次拖带掉话的现象，通过对各种信息的分析，我们发现是手机的原故导致了拖带掉话。






GSM路测中连续切换失败的案例分析
庞 巍
北京移动通信有限责任公司网络优化中心




摘要：本文通过详实的案例从各个方面分析GSM道路测试中出现连续切换失败的原因，并提出了分析思路和解块方法。






掉话分析及处理
王海京
北京移动通信有限责任公司网络优化中心




摘要：掉话分析及处理。






GSM网络中切换导致掉话的原因分析
张艳丽 周猛 张翼
北京移动通信有限责任公司网络优化中心




摘要：GSM系统中话音信道的掉话是无线网络优化的重点，而话音信道一般可分为射频掉话和切换掉话。本文着重对切换掉话的原因和优化方法进行探讨。分析了掉话的定义。切换的信令流程，重点分析了一些引发切换掉话的原因，并提出了切换掉话的一些优化方法同时给出了一些分析处理切换掉话的实例。






如何迅速发现网络的问题、正确诊断并有效解决
张 翼 张艳丽 周猛
北京移动通信有限责任公司网络优化中心




摘要：本文主要从两个方面综合提出了对GSM网络中各种突发事件的处理思路和方法，包括如何发现网络存在的问题和隐患；如何对发现的问题采取行之有效的办法来解决。在文章的最后通过具体的实例对文章提出的分析思路进行了阐述。






网络容量和频率规划浅析
黄 丽 周 猛
北京移动网优中心应急通信中心规划组




摘要：网络容量和频率规划浅析。






移动通信网无线基站选址讨论
曹秦峰 朱优久
北京移动通信有限责任公司




摘要：本丈主要结合北京移动通信网网络建设情况，从网络规划的角度，探讨了无线基站选址工作的方法和实施步骤，并且模拟计算了北京城区的无线电波传播情况。






GSM基站覆盖扩展技术的研讨
周远明
广东移动通信有限责任公司




摘要：本文针对目前GDM移动通信技术中，为扩大基站有效覆盖范围所采用的多种技术进行了较详细的介绍与分析，对直放站、塔顶放大欠器、塔顶双向放大器、下行功率放大器基站软件功率增强等几种GSM基站覆盖扩展技术，从理论、实践等几个方面进行了研究。






浅谈GSMl800频率规划的一些思路
李远忠 石艳
广东移动通信有限责任公司东莞分公司




摘要：随着网络的不断扩大，基站越来越多，频率复用距离越来越短，频率规划对网络的影响更为突出，也越来越引起网络优化人员的重视。本文根据东莞GSMl800的网优变频，简单介绍GSMl800频率规划的一些思路。





山区网络的建设与优化
温国宗
广东移动通信有限责任公司梅州分公司




摘要：移动市场的竞争已经从城市发展到农村和郊区，在整个山区要建设一个良好覆盖的网络，除了要投入大量的资金进行机房铁塔以及管道、传输的建设外，更主要的走整个山区网络的建设和优化。







下一代移动消息业务一MMS
吴 艳
广东移动通信有限责任公司




摘要：下一代移动消息业务—MMS






移动网无线信号场强预测软件开发
李如新 王道恒 徐继生 俞胜兵
广东移动通信公司珠海分公司 武汉大学电子信息学院




摘要：本项目研究的目标研究适用于900MHz移动通信网无线信号场强预测的算法并开发出相应的适合实际网优应用的应用软件。通过大量的调研和论证，确定以下研发并重的技术方案以实现预期的研制目标：在传播模式研究的基础上，结合路测研究并采用外推方法，借鉴神经网络的思想，形成基于路测的自适应场强预测算法；同时以GIS为手段，面向应用开发软件平台。






优化切换性能 提高网络质量
石 艳
广东移动通信有限责任公司东莞分公司




摘要：换目标小区话务量不高、小区的天馈线系统不存在问题(如天线楼错等)，那说明二者的切换关系不合理，也就是说切换是蜂窝移动网络的特点之一，固此也是移动网络优化的重点，是保证服务质量的重要环节。本文简要介招了切换的整个处理过程，然后详细分析频率规划等九个系统性能对切换的影响以及在实际工作中如何进行优化。文中通过实践和理论分析得出，通过优化切换性能，系统的总体运行质量有如下的改善：降低系统总体干扰水平，理顺定位算法流程，使切换关系更加合理化，从而提高切换成功率，
降低掉话率，保证MS在整个道话过程中能够选择在最合适的小区上进行通话，提高了MS整个通话过程的质量；另一方面，减少了不必要的切换和误切换，从而减少了系统切换总数，改善通话质量，降低系统负荷；同时，使系统能够合理分配话务，降低拥塞率，提高设备的利用率、系统容量、网络通好率及网络覆盖率。本文最后以实际工作中的两个实例，说明了切换性能的优化，对网络运行质量的改善。





CDHA和GSM之间的干扰分析及保护带
黄 标 周 猛
国家监测中心 中国移动通信集团公司


摘要：本文分析了800MGZCDMA系统对900MHZCDMA系统产生频率干扰的机理，提出了协调干扰的具体措施，并对相应的国家标准提出了修改建议。






基于信号处理新方法的移动通信新技术
朱近康
中国科学技术大学个人通信与扩频实验室



摘要：本文研究信号处理新方法和移动通信新技术的发展关联，提出了基于概率论和数理统计理论的信号相关智能处理方法，由此可引伸和发展第三代移动通信的信号处理新技术；提出了基于近世代数和组合理论的阵列信号状态处理新方法，进而可导致和支持移动通信的新型处理技术，使正在开始研讨的第四代移动通信技术走向建立在新型数学基础和处理方法上。







无线局域网(WLAH)建设中的关键技术分析
刘 刚
中国移动通信集团公司



摘要：无线局域网(WLAN)具有部署灵活、高带宽、建设速度快、支持局部地区的低乏移动性等优点，在国内外有着广阔的市场前景。但是，WLAN技术比较新，无线接入技术。尤其是用户接入管理技术，相对比较复杂。本文针对WLAN建设中的2项关键技术——IEEE802．1lb无线接入技术和IEEES02.1X用户接入管理技术——进行了分析，希望对广大从事WLAN建设的同志们有所帮助。





